UZEMNI PLAN
SVATA

CISTOPIS

I sindlerova
felcman

prostorové planovani
rozvoj uzemi
stavebni pravo

Cervenec 2026






Cistopis | Uzemni plan Svata

ZAZNAM O UCINNOSTI

oznaceni spravniho orgdnu, ktery tuzemni plan vydal

Zastupitelstvo obce Svata

datum nabyti ucinnosti uzemniho pldnu

4.9. 2026

Jjméno a prijmeni, funkce oprdvnéné uredni osoby pofizovatele

Ing. Katefina Vognarova
Vedouci Odboru tzemniho planovani a regionalniho rozvoje, Méstsky Urad Beroun

otisk uredniho razitka podpis oprdvnéné uredni osoby porizovatele

Digitalné podepsal Ing.
Katefina Vognarova
Datum: 2026.10.02
08:21:57 +02'00'

Sindlerova | felcman | 3



Uzemni pldn Svata | ¢istopis

ZADAVATEL

Obec Svata
Svatd 40, 267 51 Svata

Uréeny zastupitel: Ing. Ji¥i Sejvl, zastupitel obce

PORIZOVATEL

Meéstsky urad Beroun
Odbor uzemniho planovani a regionalniho rozvoje
Husovo namésti 68, 266 43 Beroun-Centrum

Opravnéna ufedni osoba pofizovatele: Ing. Katefina Vognarova
tel.: +420 311 654 180
e-mail: uprr@muberoun.cz

Vykonny pofizovatel: Ing. Katefina Vognarova

ZPRACOVATEL
sindlerova
felcman

Zodpovédna projektantka: doc. Ing. arch. Veronika Sindlerova, Ph.D.
autorizovana architektka pro obor architektura, osvédéeni CKA & 04 019

Zpracovatelsky tym: doc. Ing. arch. Veronika Sindlerova, Ph.D. (urbanismus, doprava)

autorizovana architektka pro obor Uzemni planovani
Mgr. Bc. Jindfich Felcman, Ph.D. (regulace, pravni supervize)
Ing. Vaclav Hofman (graficka ¢ast, GIS)

Ing. Vojtéch Novotny, Ph.D. (krajina, USES)

4 | Sindlerova | felcman



tistopis | Uzemni plan Svata

OBSAH

Textova cast

0.
A
B.

VYMEZENT DEFINIC POIMU ....cooviveivececeeeeeeeee ettt s s s sess st s et sssaessssssssssssssansssesasssssassssansssasas 7
VYMEZENT ZASTAVENEHO UZEMI....oucucvieiieiiieieitieisisie ettt ettt sssse s s snsesnas 10
ZAKLADNI KONCEPCE ROZVOJE UZEMI OBCE.......cviuiuetiaiieisissiesesssiessesetessssss s sesssessssssessssssesssesessssessssnsesnsns 11
B.1 Zakladni koncepce rozvoje Uzemi 0bCe SVAta ......c.euiiiiiiiiiiieiieeee ettt 11
B.2 Zakladni koncepce ochrany a rozvoje hodnot Gzemi 0bce SVatd........cceeeciieeiciiiic e 12
URBANISTICKA KONCEPCE ......c.eeveeeeeeeeeeeeeeeeee et e et et e et e e e et eseseeeesest st s aees et esesestsaessesesensseseeseserassseseesesenennsens 14
C1 Zasady urbanistické koncepce a Kompozice 0bCE SVAtA ...c.cuvveeeiiiii i e 14
C.2 PloSné usporadani Uzemi ODCE SVAtA ......cccuiiiiiiiiee e et etee e et e e e tte e e seata e e e s baeeeeataeeennaeas 15
c.2.1 Zasady plodného usporadani Uzemi 0bce SVatd.......c..ooiiiiiiiiiiiiee e 15
C.2.2 Vymezeni ploch zmén (vymezeni zastavitelnych ploch, ploch transformcnich a ploch zmén v krajiné) 17
Cc.23 VYMEZENT KOTTAOIT ZIMEN ...ttt ettt ettt saeesbeebeenteesteeasesaeesbeenbees 21
C3 SYSTEM SIARINT ZEIBNE ...ttt ettt e st e st e st e s bt e sabeesabeeeaneesabeeenneesn 21
KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY ....voeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeseeeseeeseeeeseseseessssesesesessssssensesesenssssseesssenessnns 23
D.1 DOPraVNT INFrastrUKLUIA.....oiiieiii ettt ettt s e st e e bt e s bt e ebeesabeeeneesbeeeneenane 23
D.1.1 Silni¢ni doprava — pozemni komunikace pro silniéni motorova vozidla..........cccceeeivieeeiiiiecccieec e, 23
D.1.2 PEST @ CYKIISTICKA AOPIrava c...ceeueiieiiieiieee ettt sttt sttt e st e st e st e eaneesbeeennee s 24
D.2  Technickd iNfrastrUKLUIA ......cii et e st e e sttt e e e te e e s s aae e s ssteeeesnsaeesensaneessseneans 25
D.2.1 ZASODOVANT VOUOU....uveieiiiiiiiiitie ettt sttt et stee et e s sbae e sbee e aae s be e ebaeenbaesbeeenbaeessaeenbeesnseesbaeensnesnss 25
D.2.2 Odvadeéni a likvidace odpadniCh VOO .........cc.ueiiieiiiiiiiie et s e e e e ste e e seaeee e sneeeeennee 25
D.2.3 Hospodareni se SrAZKOVYMI VOAAMI ....ccciiiiiieiiiii ettt eette e et e e e tee e e eata e e eeabaeeeetbeeeentaeeeeaneeas 26
D.2.4 Z3S0bOVANT EIEKEIICKOU BNEIGIi...cccciiieiciiie ettt et e e te e e e et e e e e tbe e e e atae e eensaaeeesreeaans 26
D.2.5 2 10 o Yo 1V 1o TR €=T o] 1= o o PSS 26
D.2.6 Elektronické komunikace / TelekomMUNIKACE .......cocveiiiiieiiiece e et 26
D.2.7 (0o oF-To Lol VZ=N s T o Yoo -1 & Y/ EF U SUTUPRURRE 27
D.2.8 Ochrana pred povodnémi — snizovani ohrozeni Uzemi zivelnimi a jinymi pohromami..........ccccecuveeennee 27
D.3  ODBCANSKE VYDAVENI ... .eiiiiiiie ettt e e e ettt e e e ettt e e e ette e e s taeeeesstaeeeesaaeeesbeaeeastaeesansaeaessbaaaans 27
B Y LY Y A F= I oL fe T A - [ 1) A2 S 27
D.5  Zelend iNfrastrUKUra.....ooeeo ittt ettt st e st e st e s bt e e bt e s beeebee s bee e beesbeeenee st 29
KONCEPCE USPORADANT KRAJINY .....ovuiviuiniieesreeseissesesesesssse s sssssesssssssssss s st sssssssssssssssessssssesssssssessssessesnnes 30
E.1 Zakladni koncepce USPOTAdANT Krajiny .......cccciiiiieiiiriiiieeeeseeeeeree e sree s e e et e e s enae e e e sta e e e e nntaeesennnaeesnseeeens 30
E.2 Vymezeni ploch v krajiné a podminky pro zmeénu jejich VYUZIti..........ccoeeeiiiieieciiiiecciiie et 31
E.3 Uzemni systém ekolOICKE STADIlItY .........cvevevevevieeeiiieeeeeeee sttt ettt st st st n s s s 32
E.4 Prostupnost krajiny a jeji rekreaCni VYUZIVANT ........cccuiiiieiiii ettt tae e e et e e e eate e e eanaeas 35
E.5 Protierozni a protipoVOdROVA 0Pt NI........eiiiciiee ettt eeete e e tte e e e te e e e etb e e e eeataeeeebaeeeeabeeeeeanaeas

E.6 Dobyvani lozZisek nerostnych surovin
PODMINKY PRO VYUZITi A PROSTOROVE USPORADANI VYMEZENYCH PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI

37
F.1 Podminky pro vyuZiti a prostorové usporadani vymezenych ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti a koridord
37
F.2 Pravidla aplikace podminek pro vyuZiti a prostorové usporadani ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti ........ 55
F.2.1 VYUZItT PIOCH @ KOTIOIU ... .vieieiiiieeeee ettt e et e et e e et e e e e etbee e eetaeeeenaaeeeesreeaans 55
F.2.2 Maximalni vyska zastavby @ POAIAZNOSt ......ccccuiiiiiciiee e 55
F.2.3 Ostatni podminky prostorového USPOFAdANI ..........eeeiiiiieiiiiiiee e e 55

Sindlerova | felcman | 5



Uzemni pldn Svata | ¢istopis

G. VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE PROSPESNYCH OPATRENI, STAVEB A OPATRENI K
ZAJISTOVANT OBRANY A BEZPECNOSTI STATU A PLOCH PRO ASANAC ....vcvvviiecteteterevetetsesesestesesessssssassesesesesssssssnens 57

G.1  Vymezeni verejneé proSPESNYCH STAVED .......cuiiiiciiii ettt e et e e s re e e et te e e e e eae e e snrae e e ntreeeannns 57

G.2  Vymezeni verejné proSPESNYC OPatFeNi.......uii i ittt et e e s st e e s s ate e e ssabaeeesbeeeseanes 58
H. KOMPENZACNI OPATREN{ PODLE ZAKONA O OCHRANE PRIRODY A KRAJINY w...evererieeieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenenas 59
l. VYMEZENI PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI O ZMENACH V UZEMi PODMINENO
ZPRACOVANIM UZEMNI STUDIE ......cuivevivevereieieeecesee e tetetstse sttt s s st s sss st ss s st sssssssstesesesssssssssssssaesasessssssssssssssesessssssssnes 60
J. STANOVEN{ PORADI ZMEN V UZEMI (ETAPIZACE) ...vvveeeeeeeeceeteteeeeete et evesees st ses s s s s st sesenenens 62
UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A POCTU VYKRESU GRAFICKE CASTI....viveiireeeeeeeeeeeeeeeesee st 63

'

Graficka cast

11 VYKRES ZAKLADN{HO CLENEN{ UZEMI 1:5 000
1.2 HLAVNI VYKRES 1:5 000
1.3 VYKRES VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, OPATRENI A ASANACI 1:5 000
1.4 VYKRES PORADI ZMEN V UZEMI 1:5 000

6 | Sindlerova | felcman



0.

§ 001

tistopis | Uzemni plan Svata

VYMEZENI DEFINIC POJMU

Pro Géely Uzemniho planu Svaté se definuji vybrané pojmy takto:

a)

Administrativa: Souhrn rtznych druh( kanceldfskych ¢innosti v SirSim slova smyslu, tedy zamérenych jak
na zajisténi provozu podnikatelskych subjektd firem, organd verejné spravy ¢i jinych vefejnych instituci,
tak i kanceldrskych Cinnosti, jejichZ vysledkem je samotny produkt uréeny pro zdkazniky ¢i klienty.

Drobna architektura: Objekty dotvarejici verejna prostranstvi, popf. obdobné rozsahlejsi nezastavéné
plochy, zvysujici estetickou ¢i uzZivatelskou hodnotu téchto ploch. Typicky jde o méstsky mobiliar,
pristresky, pergoly, altany, turistické informacni tabule a rozcestniky, sochy a vytvarna dila, drobné sakralni
stavby (kaplicky, bozi muka).

Drobna a femeslna vyroba: Malosériovd vyroba, oproti lehké vyrob& s menSimi ndroky na vyméry
vyrobnich a skladovacich ploch a s mensimi ndroky na méfitko a objem zastavby, zpravidla s nizSim poétem
zaméstnancl v jednom podniku, zavodé ¢i aredlu a s nizsimi naroky na dopravni obsluznost, ¢asto zcela
bez narok( na dopravni obsluznost tézkou nakladni dopravou. Jeji provoz nesmi generovat dopravu
takového objemu, aby podstatné zatizil stavajici dopravni infrastrukturu, na kterou je plocha pro drobnou
a femeslnou vyrobu, resp. s pfipustnou drobnou a femeslnou vyrobou napojena.

Drobné dopliikové stavby: Ulelové stavby, které slouii k provozu a Udribé samotného pozemku
a pfipadné hlavni stavby nachazejici se na pozemku. Oproti hlavni stavbé musi jit o hmotové a objemové
podstatné podruzné stavby. Typicky se jedna o garaze, kllny, altany, pergoly, zahradni bazény, skleniky,
domdci dilny apod.

Drobné objekty ob¢anského vybaveni: Podruiné stavby obsahujici prostor pro obchod ¢i sluzby dil¢iho
sortimentu, navdzaného pfimo na kontext konkrétniho mista. Typicky jde o trafiky, kiosky, trvalé stanky
apod. (napf. prodejna tisku u zastavky verejné dopravy, stanek s obcerstvenim u cyklostezky, stanek
informacniho centra na okraji parku apod.).

Dvojdiim / fadové domy: Konstrukéné a stavebné oddélené rodinné domy, které navzajem sdili jednu ¢i
vice obvodovych stén. Odlisujicim znakem od rodinného domu obsahujiciho vice bytd je jejich
architektonické ztvarnéni, kde jsou vzajemné architektonicky odliseny hmoty jednotlivych domu v ramci
dvojdomu ¢i trojdomu a dale jejich usporadani, ze kterého vyplyva samostatny rezim uzivani jednotlivych
bytd.

Fale$ny dvojddm ¢i trojdtim: V projektové dokumentaci deklarovany rodinny dim se dvéma, resp. tfemi
byty, jejichZz architektonické usporadani a usporadani vnitini dispozice umoznuje samostatné vyuzivani
jednotlivych dom, bez nutnosti sdilet spolec¢né prostory (typicky vstupni prostory jako zadvefi a vstupni
haly, Satny, schodisté apod.), se samostatnymi vchody do kazdého domu zvlast, pfipadné i se
samostatnymi vjezdy na pozemek ke kazdému domu zvlast. Jednotlivé byty v rémci fale$ného dvojdomu ¢i
trojdomu typicky hmotové a architektonicky plsobi jako samostatné domy.

Hlavni stavba: Stavba s urcujicim zplsobem vyuZiti v ramci pozemku, kterd v dominantni mite vyuZziva
potencidl stavebniho pozemku pro vystavbu.

Kratkodobé ubytovani vyssiho standardu typu hotel nebo penzion: Ubytovaci zafizeni, jehoz
architektonické reSeni, usporadani interiéru a standard sluzeb odpovidaji alespon kategorii hotelu,
penzionu ¢i motelu tfidy Standard *** (3 hvézdicky), dle aktudlné platné Oficidlni jednotné klasifikace
ubytovacich zafizeni Ceské republiky. Niz$i standard je pFipustny, pouze pokud jde o ubytovaci jednotky
pfimo navazané na skolské, zdravotnické ¢i sportovni zafizeni.

Lehka vyroba: Primyslova vyroba s vyssim podilem automatizovanych ¢innosti, popft. vyssim vyuZitim
specializovanych stroj a vyrobnich technologii. Vykazuje vysoké prostorové a plosné naroky na samotny
provoz i skladovani, je provozovana zpravidla ve velkoprostorovych halovych stavbach, obsluhovana je
vétsSinou tézkou nakladni dopravou. Az na zvySenou zatéz z dopravni obsluhy vsak negeneruje jiné
negativni vlivy (hluk, vibrace, emise), které by mély vliv na kvalitu prostredi za hranicemi plochy.

Nadzemni podlazi: Podlazi, které ma uroven podlahy nebo jeji pfevazujici ¢asti vySe nebo rovno 800 mm
pod nejvyssi Urovni prilehlého upraveného terénu v pasmu Sirokém 5,0 m po obvodu domu; vyska
nadzemniho podlaZzi musi odpovidat standardnim poZadavkim spojenym se zplsobem vyuZiti budovy.

Obcanské vybaveni verejné: Stavby, zafizeni a pozemky obcanského vybaveni podle § 10 odst. 1 pism. d)
zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, v platném znéni (dale jen ,,stavebni zakon“), tedy stavby, zafizeni
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a pozemky slouzici napfiklad pro vzdélavani a vychovu a sport, socidlni a zdravotni sluzby, , kulturu,
verejnou spravu a ochranu obyvatelstva, zfizované nebo uzivané ve verejném zajmu.

Obcanské vybaveni: Obcanské vybaveni verejné a ddle pozemky staveb a zafizeni pro obchodni prodej,
télovychovu a sport, ubytovani, stravovani, sluzby, védu a vyzkum, lazenstvi.

Objekty drobného obchodu, sluzeb a administrativy: Stavby obsahujici prostor pro vseobecnou
podnikatelskou ¢innost, kterd mlize i nemusi prfedpokladat styk s koncovymi zakazniky. Objekty objemové,
méfitkové a vyskové neprekradujici ostatni stavby v dané plose s rozdilnym zpUsobem vyuZziti. Provoz
objektu nevyvolava nasobné vétsi dopravni zatéz, nez jaka existuje na pfrilehlych verejnych komunikacich
pred realizaci zdméru.

Podil nezastavéné casti stavebniho pozemku: Podil té casti stavebniho pozemku, na které nejsou
umistény nadzemni stavby, a ktera neni ani Zadnym zpUsobem zpevnéna, umoziuje pfirozené zasakovani
srazkovych vod a volny rlst vegetace, v¢. kefd a stromd.

PodlaZnost: Pocet nadzemnich podlazi nad sebou bez zapocitani podkrovi. Pokud se pocet nadzemnich
podlaZi v rGznych c¢astech budovy lisi, a to z divodu nerovnosti terénu, uvazuje se vidy nejvétsi pocet
nadzemnich podlazi dosazeny na strané budovy orientované smérem k nejblizSimu pfilehlému vefejnému
prostranstvi. V pripadé, Ze je spolu se stanovenim maximalni podlaznosti stanovena i pfipustnost podkrovi,
je podlaznost znacena napf. jako 2+P (2 nadzemni podlazi + podkrovi).

Podkrovi: Pristupny a uUcelové vyuzivany (k bydleni, praci, ubytovani, skladovani apod.) vnitfni prostor
budovy nalézajici se prevainé v prostoru pod Sikmou stfechou, umistény nad poslednim nadzemnim
podlazim budovy, v némz maximalné polovina obvodovych stén presahuje vysku 1,6 m od urovné podlahy
podkrovi.

PfidruZena nerusici vyroba: Vyrobni ¢innost s malymi ndroky na zdroje a toky materidlu a s malymi naroky
na dopravni obsluZznost. Objekty objemové, méritkoveé a vyskové nepiekracujici ostatni stavby v dané plose
s rozdilnym zpUsobem vyuZziti.

Pristfesek: Stavba jednoduché konstrukce, kterd neni ze vsech svych stran uzaviena a poskytuje tak pouze
kratkodobé utocisté lidem a zvifatim pred nepfiznivymi povétrnostnimi vlivy.

Pavodni terén: Tvar zemského povrchu (reliéf terénu a jeho vyskové poméry) pred zahajenim terénnich
Uprav, novou vystavbou nebo Upravou stavajici zastavby.

Souvisejici dopravni infrastruktura: Dopravni infrastruktura slouzici primarné pro uspokojeni potfeb
uzivateltd plochy s rozdilnym zpUsobem vyuZiti, ve které se nachazi, véetné ploch navazujicich. Jejim tcelem
je primarné dopravni obsluha téchto ploch odpovidajici vymezenému hlavnimu a pfipustnému (popfr.
podminéné pfipustnému) vyuzZiti ploch. Neslouzi tak k zajisténi nadmistnich ¢i tranzitnich dopravnich
potreb.

Souvisejici technicka infrastruktura: Technickd infrastruktura slouZici primarné pro uspokojeni potreb
uzivatell plochy s rozdilnym zplisobem vyufZiti, ve které se nachazi, véetné ploch navazujicich. Jejim tcelem
je napojeni téchto ploch na jednotlivé systémy technické infrastruktury potfebné pro vymezené hlavni
a pripustné (popf. podminéné pripustné) vyuZziti ploch. Neslouzi tak k obsluze izemi v nadmistnim méritku.

Stavebni cara: PomysInd linie vytvorfena pracelimi hlavnich staveb umisténych podél verejného
prostranstvi. Dle typu struktury zastavby muzZe byt stavebni ¢ara zdvazna, nezdvazna ¢i nedefinovana,
k vefejnému prostranstvi mlze priléhat tésné ¢i s odstupem.

s vz

- Zavazna stavebni ¢ara: Priceli hlavnich staveb musi byt s touto linii soubézné;

- Nezavazna stavebni ¢ara: Prlceli hlavnich staveb nesmi tuto linii smérem k vefejnému prostranstvi
prekrocit, nicméné nemusi byt soubézné (mlze mit od linie odstup).

Uzivatelé plochy: Dle stanoveného vyuziti plochy jde o jeji obyvatele, pfipadné navstévniky Ci rekreanty,
dale o pracovniky, zakazniky, klienty ¢i dodavatele provoz( nachazejicich se v dané plose.

Venkovsky charakter zastavby: Soubor charakteristickych znakd zastavby tradi¢nich venkovskych
usedlosti, venkovskych chalup a domkU ve Svaté, ktery se vyznacuje prevazné:

- pomérné vysokou intenzitou zastavéni s blizkou navaznosti sousedicich staveb, a to v jiz zastavéném
Uzemi a zejména v centralni ¢asti sidla Svata;

- umisténim hlavnich staveb prednostné pfi okraji pozemku, neni-li takové feseni v kolizi s racionalnim
vyuzitim pozemku vzhledem k jeho tvaru a terénni konfiguraci;
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- obdobnou hmotou a vyskou sousednich staveb bez silnych kontrastl mezi objemy jednotlivych staveb;
- prizemni zastavbou zastfesenou Sikmymi sedlovymi stfechami a vyuzitelnym podkrovim;

- vyskou zastreSeni hlavnich staveb presahujici obvykle vysku jednoho nadzemniho podlazi a tim padem
s vyraznym vizudlnim uplatnénim stfesni krajiny z vefejnych prostranstvi;

- obdélnikovym padorysem hlavnich staveb s pomérem stran alespon 1:2 a s pfipustnosti rozvinuti
pudorysu hlavnich staveb do tvard T ¢i L;

- pravidelnou uli¢ni frontou, jejiZz naruseni novou vystavbou, pfestavbou Ci asanaci staveb je nezadouci.

z) Vefejnd dopravni a technicka infrastruktura nadrazenych systému: Verfejnd dopravni a technicka
infrastruktura urcena k obsluze Uzemi v méritku celé obce, popf. v nadmistnim méfitku. Je hierarchicky
nadrazena souvisejici dopravni a technické infrastrukture.

§002 Priaplikaci Uzemniho planu Svata se uplatni kolizni pravidlo prednosti specilnich ustanoveni pfed obecnymi:

a) Je-li stanoven reZzim pro SirSi mnoZinu Cinnosti a zaroven stanoven specificky rezim pro konkrétné
vymezenou cinnost spadajici do Sifeji vymezené mnoZiny, uplatni se reZzim vztazeny na konkrétné
vymezenou ¢innost.

b) Je-li stanoven rezim pro Sifeji vymezené Uzemi a zaroven je pro konkrétni Gzemi stanoven reZim specificky,
uplatni se pravidlo vztazené na konkrétni Uzemi.

c) Uplatnéni tohoto kolizniho pravidla se nevztahuje na aplikaci obecnych pravidel uvedenych v kapitole B
a C.1, které tvofri zakladni interpretacni rdmec pro vyklad ustanoveni specidlnich.

Sindlerova | felcman | 9



Uzemni pldn Svata | ¢istopis

A. VYMEZENIi ZASTAVENEHO UZEMI

§ AO1  Na Uzemi obce Svatd se vymezuji zastavéna uzemi ke dni 5. 1. 2026.
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B.1

§ BO1

§ BO2

tistopis | Uzemni plan Svata

ZAKLADNI KONCEPCE ROZVOJE UZEMIi OBCE

Zakladni koncepce rozvoje uzemi obce Svata

Stanovuji se tyto zakladni zasady koncepce rozvoje Uzemi obce Svata, graficky vyjadrené ve Schématu C. 1 -
Schéma zdkladni koncepce rozvoje tizemi obce Svata:

m)

zachovat stavajici sidelni strukturu obce sestdvajici z hlavniho jadrového obytného sidla Svatd, a
vyznamoveé podruzeného prostorové oddéleného obytné-rekreacniho sidla Kral;

na Uzemi obce nezakladat Zzadna nova prostorové oddélena sidla;

rozvoj zastavby usmérnit vyhradné do sidla Svata, s cilem dlouhodobé stabilizace sidla Svata jako jadra
sidelni struktury obce a jako hlavniho obytného sidla celé obce;

v jadrovém sidle Svata rozvijet primarné obytnou funkci, rozvojem ekonomickych a jinych aktivit na izemi
obce neohrozit tuto primarni obytnou funkci sidla;

jadrové sidlo Svata rozvijet rovnéz jako spravni, kulturni a spolec¢enské stredisko celé obce, s koncentraci
aktivit a zafizeni obéanského vybaveni slouzicich celé obci, viem jejim obyvatelim, jakoZ i navstévnikdim
obce;

jako obsluzné centrum obce Svata rozvijet historické jadro sidla Svata a Uzemi na néj pfimo navazujici;
do centra obce koncentrovat rozvoj obcanského vybaveni a dalSich mistnich obsluznych funkci;

prostorové oddélené obytné-rekreacni sidlo Kral stabilizovat a nepfipustit dalsi ploSny rozvoj zastavby
sidla ani zasadni intenzifikaci jeho stavajici zastavby nad ramec jiz probihajici vystavby arealu ekofarmy;

v vey,

chranit a rozvijet Obecnou skalu v tézisti sidla Svata jakozto prirodni dominantu celé obce a jeji
nejvyznamnéjsi vefejné prostranstvi slouzici pro kazdodenni rekreaci obyvatel obce; zajistit vefejnou
pfistupnost obecni skdly ze zastavby obce;

chrdnit vSechny lesy a na né navazujici plochy nelesni krajinné zelené, jako zakladni pilif ekologické
stability krajiny obce Svat3;

chranit extenzivni zemédélské plochy luk a pastvin s vyssi rekreacni a estetickou hodnotou pro obyvatele
obce a také s vyssi retencni schopnosti srazkové vody;

respektovat zemédélsky charakter volné krajiny v severni Casti obce Svata, pfitom ale zvySovat
ekologickou, estetickou a rekrea¢ni hodnotu této ¢asti volné krajiny, zejména ¢lenénim dnes plosné
rozsahlych pldnich blokl novymi cestami s doprovodnymi alejemi ¢i stromoradimi, remizy a dalSimi
pfirodnimi prvky;

posilovat prostupnost volné krajiny obce primarné pro pési a cyklistickou dopravu rozvojem cestni sité
ve volné krajiné; jadrové sidlo Svata propojovat cestni siti v krajiné s okolnimi lesy a obytnymi sidly na
uzemi sousednich obci Zdice, Trubska ¢i Hudlice;

rozvijet plynuly pfechod obytné zastavby jadrového sidla Svatd do navazujici oteviené zemédélsky
vyuZivané volné krajiny prostfednictvim zdhumennich past zahrad, sad(, pastvin a malych policek.

Vyse stanovené zdkladni zdsady koncepce rozvoje Uzemi obce Svata predstavuji urcujici principy feseni
Uzemniho planu Svata; jeho ostatni ustanoveni v kap. C aZ ] musi byt i v pfipadé zmény Uzemniho planu Svata
s témito zdsadami v souladu, jinak se nepoufziji.
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Uzemni plan Svata

Cernin u Zdic

T
Sidelni struktura obce Integrace tzemi obce
O jadrové sidlo Svata === hlavni silnice
- historické jadro sidla Svata «eee» hlavni p&si/cyklisticka prostupnost volné krajiny
O prostorové oddélené obytné-rekreacni sidlo VyuZiti volné krajiny
- obytnd/obytné-rekreacni sidla okolnich obci - masiv lesa
Struktura sidel &\‘{\\ louky a pastviny
. t&Zisté jadrového sidla — Obecna skala BU0| zidhumennipés zahrad, sadd, pastvin a poli¢ek
Q zemédélsky aredl/farma pole

Schéma ¢. 1: Schéma zdkladni koncepce rozvoje uzemi obce Svatd.

B.2 Zakladni koncepce ochrany a rozvoje hodnot tzemi obce Svata

§ BO3  Stanovuji se tyto zasady koncepce ochrany a rozvoje prirodnich a krajinnych hodnot Uzemi obce Svata:
a) dlsledné chranit vSsechny plochy lesa na Gzemi obce, pfedchazet jejich zaboriim a fragmentaci;

b)  chranit Obecnou skalu v tézisti zastavby jadrového sidla Svata jako pfirodni a krajinnou dominantu Gzemi
celé obce a zajistit pritom jeji verejnou pristupnost;

c) chranit pfirodni pamatku Vrani skala jako vyznamnou pfirodni a krajinnou dominantu Gzemi obce;

d) chranit extenzivnéjsi zemédélské plochy luk a pastvin, jakozto ekologicky stabilnéjsi plochy volné krajiny
obce Svat3;

e) chranit vSechny vodni toky véetné jejich niv a vodni plochy na Uzemi obce pred zastavénim, prfed orbou
a jinym potencidlnim narusenim jejich hydrologické funkce; maximum mozné plochy udolnich niv
ponechat pfirodnim a hydrologickym procesim a tim prispét ke zvyseni jejich retencni kapacity;

f)  rozvijet harmonicky vztah mezi volnou krajinou a zastavbou Svaté na Uzemi Chranéné krajinné oblasti
Kfivoklatsko, vté souvislosti nepfipustit umistovani hmotové, plo3né anebo vyskové vyraznych
stavebnich dominant na Uzemi obce;
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§ BO4

§ BO5

tistopis | Uzemni plan Svata

dlsledné chranit vSechny remizy, meze a skupiny stromii ve volné krajiné obce Svata, a tyto ekologicky
stabilni prvky ve volné krajiné dale rozvijet do uceleného spojitého systému;

respektovat a chranit primarné produkcni funkci zemédélskych ploch rozkladajicich se v severni cCasti
obce Svat3, pfi souasném zdsadnim posilovani jejich ekologické stability ¢lenénim vétsich padnich blok(
na mensi, doplfiovanim pfirodé blizké zelené typu remizkd ¢i mezi, zahustovanim cestni sité s
doprovodnymi alejemi ¢i stromoradimi.

Stanovuji se tyto zasady koncepce ochrany a rozvoje kulturnich hodnot Gzemi obce Svata:

a)

chranit dochovanou urbanistickou strukturu historického jadra sidla Svatd vymezenou jako soucast
ploch smiSenych obytnych venkovskych (SV), ploch obcanského vybaveni verejného (OV) a plochy
obcanského vybaveni jiného (OX), konkrétné pak:

- chranit a dale rozvijet venkovsky charakter zastavby vyznacujici se v pfipadé historického jadra vedle
jeho obecnych znakd uvedenych v kapitole O této textové ¢asti dale prevazujici pomérné hustou
zastavbou chalup svyrazné protdhlym obdélnikovym pldorysem staveb zastfesenych sedlovou
stfechou, vytvarejici ¢asto soubory staveb s dopliikovymi hospodafskymi stavbami, v pravidelném
usporadani a s jednotnou, zpravidla Stitovou orientaci hlavnich staveb vici vefejnému prostranstvi,
umoZziuje-li tuto orientaci tvar pozemku a konfigurace terénu,

- pfi umistovani novych staveb ¢i zménach stavajicich staveb v historickém jadru sidla Svata a v pfimé
vazbé na néj vychazet z typickych historicky dochovanych prvk( a znak( dané urbanistické struktury,
pfipadné je parafrazovat v soudobém kontextu,

- zastavbu navazujici na historické jadro sidla Svatd regulovat tak, aby harmonicky navazovala na
dochovanou strukturu a charakter zastavby historického jadra a aby nenarusila hmotovou dominanci
zastavby historického jadra;

rozvijet a kultivovat historicka vefejna prostranstvi v historickém jadru sidla Svata a v severovychodni
starsi Casti sidla Svata, urbanistické a architektonické reseni na téchto verejnych prostranstvich odvozovat
od charakteristickych znak historické zastavby, ktera tato prostranstvi formuje a utvari.

Stanovuji se tyto zasady koncepce ochrany a rozvoje civiliza¢nich hodnot Gzemi obce Svata:

a)

vybrané stavajici stavby a arealy zdkladniho ob¢anského vybaveni (zejména MS, obecni GFad, hasi¢skd
zbrojnice, areal hibitova, areal sokolovny a sportovni areal) chranit jako civiliza¢ni hodnoty tizemi obce,
které zvysuji kvalitu Zivota v obci a posiluji jeji sobéstacnost a sebeobsluznou funkci;

chranit sit silnic Il. a lll. tfidy na Uzemi obce, které zajistuji dopravni dostupnost obce pro individudlni
automobilovou i vefejnou hromadnou dopravu a které zajistuji dopravni spojeni Svaté s okolnimi obcemi
pro automobilovou dopravu;

v souvislosti s navrhem rozvoje sidel déle rozvijet stavajici systémy technické infrastruktury na uzemi
obce, které zajistuji vysokou kvalitu Zivota a Zivotniho prostfedi obyvatel obce;

chrdnit a dale rozvijet systém verejnych prostranstvi zahrnujici vefejnd prostranstvi v sidlech stejné jako
navazujici cestni sit ve volné krajing, a to jako urlujici prvek zajistujici prostupnost Gzemi obce pro pési
a cyklisticky pohyb; navrhovany rozvoj nesmi zhorsit podminky prostupnosti Uzemi obce pro
nemotorovou dopravu.
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C.

C.1
§ CO1

§ C02

Cistopis

URBANISTICKA KONCEPCE

Zasady urbanistické koncepce a kompozice obce Svata

Stanovuji se tyto zasady urbanistické koncepce a kompozice jadrového sidla Svata jako vychozi podklad pro
rozhodovdni o zméndch na Uzemi sidla:

a)

b)

rozvijet primarné obytnou funkci jadrového sidla Svata, a to v ndvaznosti na zastavéné uzemi obce s
pfimou vazbou na existujici uli¢ni a komunikaéni sit;

dbat na zachovani prevazujictho venkovského charakteru zastavby jadrového sidla Svata a jeho
nenarusovani novou zastavbou ani zménami stavajici zastavby;

chranit strukturu a charakter dochované historické venkovské zastavby ve stavebné nejstarSim
historickém jadru sidla Svata vymezeném jako plochy smisené obytné venkovské (SV), s pomérné hustou
zastavbou jak hmotnéjsich, tak i drobnéjsich venkovskych dom, chalup a hospodarskych staveni; pri
umistovani novych staveb & zméndch stavajicich staveb vychazet z typickych historicky dochovanych
prvkl a znakl této urbanistické struktury a navazovat na né;

novou zastavbu rozvijet vyhradné v zastavéném utzemi anebo v plochach na néj logicky navazujicich
charakteru urbanistickych proluk vklinénych do existujici zastavby a nevytvarejicich nové apendixy
fragmentujici volnou krajinu okolo sidla; pfitom docilovat maximalni soudrznosti a kompaktnosti
urbanistické struktury jadrového sidla;

posilovat obsluznou funkci centra sidla Svatd vymezeného vrozsahu ploch smiSenych obytnych
venkovskych (SV), ploch ob¢anského vybaveni verejného (OV) a plochy ob¢anského vybaveni jiného (OX);
na Uzemi centra sidla:

- iniciovat vy3si koncentraci ob¢anského vybaveni a dalSich obsluznych funkci a ekonomickych aktivit
pro celou obec, a to v intenzivnéjsich formach zastavby,

- pfipustit vy$si miru smiSenosti bydleni a nebytovych funkci,

- okolni zastavbou i samotnymi Upravami verejnych prostranstvi formovat a kultivovat verejna
prostranstvi;

soucasné s rozvojem obytné zastavby sidla Svata rozvijet kapacitné odpovidajici obcanské vybaveni, a to
pfednostné v plochach obanského vybaveni a dale na Uzemi historického jadra sidla Svata a ve vazbé na
néj;

stabilizovat sportovni areal u Svatské Hajovny jakoZto zasadni rekreacni zazemi obyvatel obce Svatj;

stabilizovat a umozZnit i pfiméreny rozvoj zemédélského vyrobniho arealu na vychodnim okraji zastavby
sidla, jakoZto nezastupitelnou soucast mistni ekonomiky obce a péce a kultivace mistni zemédélské
krajiny;

soucasné s rozvojem obytné zastavby sidla Svata kultivovat stavajici a rozvijet nova souvisejici vefejna
prostranstvi, a to prioritné ve strategickych polohach vymezenych plochami zelené — park( a parkové
upravenych ploch (ZP); zde rozvijet pfednostné verejné pristupné parky s aktivnim vyuZiti pro rekreaci a
nendrocné sportovni aktivity;

posilovat vazby zastavby jadrového sidla Svatd na volnou krajinu a sousedni obce, a to zejména
zachovanim stavajicich a rozvojem novych cest pro pési a cyklistickou dopravu;

vytvorenim izolacniho zahumenniho prstence zelené v plochach smisenych krajinnych vSeobecnych —
zemédélstvi extenzivni (MU.z) uréenych primarné pro zahumenni zahrady, sady, pastviny a mala policka
vytvofrit plynuly prechod mezi obytnou zastavbou severni a severovychodni ¢asti jadrového sidla Svatd a
okolni intenzivnéji zemédélsky obhospodarovanou krajinou; zaroven tim zajistit harmonické
zakomponovdni zastavby sidla Svata do okolni oteviené zemédélské krajiny v severni ¢asti obce Svata.

Stanovuji se tyto zasady urbanistické koncepce a kompozice prostorové oddéleného obytné rekreacniho sidla
Kral jako vychozi podklad pro rozhodovani o zménach na tzemi sidla:

a)

zachovat Cisté obytnou a rekreacni funkci sidla Kral, s mozZnosti citlivé primési péstitelské a chovatelské
¢innosti ve formé napftiklad ekofarmy ¢i agroturistiky, avSak vrozsahu a meéfitku odpovidajicim malé
velikosti sidla Kral uprostfed mytiny obklopené lesem;
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§ C03

C.2

C.2.1
§ C04

§ CO5

tistopis | Uzemni plan Svata

dbat na zachovani vyhradné venkovského charakteru zastavby sidla Kral a jeho nenarusovani novou
zastavbou ani zménami stdvajici zastavby;

kultivovat aredl byvalého koupalisté pro verejné rekreacni a volnocasové aktivity obyvatel obce Svat3;

volnou otevrenou krajinu okolo sidla, v rozsahu mytiny uvniti masivu lesa, zachovat jako jen extenzivné
zemédélsky obdélavanou a vyuzivanou pouze jako louky, pastviny ¢i zahrady, v kombinaci s pfirodnimi i
pfirozenymi plochami ve vazbé na pramenisté vodniho toku.

VysSe uvedené zasady urbanistické koncepce a kompozice je nutné disledné promitat zejména pfi aplikaci
ustanoveni vymezujicich plosné a prostorové usporadani Uzemi, koncepci systému sidelni zelené a koncepci
verejné infrastruktury.

PloSné usporadani uzemi obce Svata

Zasady plosSného usporadani tzemi obce Svata

Podle vyznamu a podle miry planovanych zmén v Uzemi, tedy podle miry planované cilené intervence ke
zméndm v Uzemi, a dale dle vztahu vymezeni ploch k zastavénému Gzemi, se vymezuji tyto kategorie ploch s
rozdilnym zplsobem vyuZiti a koridor(:

a)

plochy stabilizované, tj. plochy s vysokou mirou stability zplsobu vyuZiti i prostorové struktury zastavby,
resp. zpUsobu vyuZiti a struktury volné krajiny, u nichZ se v navrhovém obdobi tUzemniho planu
nepredpoklada potfeba zdsadni zmény jejich stavajiciho charakteru, vyznamu, zplsobu vyuZiti, ani
prostorového usporadani;

plochy zmén, tj. plochy, u nichz je v ndvrhovém obdobi tzemniho planu Zadouci a pravdépodobna zasadni
zména jejich stavajiciho zplUsobu vyuZiti nebo prostorového usporadani zédstavby v nich; plochy zmén
uzemni plan dale rozlisuje na:

b.1) plochy zastavitelné (Z) dle § 12 pism. i) stavebniho zdkona, vymezené vidy mimo zastavéné Uzemi a
urcené primarné k zastaveéni;

b.2) plochy transformacni (T) dle § 12 pism. k) stavebniho zdkona, vymezené vidy v rdmci zastavéného
uzemi a ur¢ené primdrné k zastavéni;

b.3) plochy zmén v krajiné (K) dle § 12 pism. I) stavebniho zakona, vymezené vidy mimo zastavéné Uzemi
a urcené ke zméné vyuziti ¢i usporddani volné krajiny;

koridory zmén (CNZ, CNU) dle § 12 pism. e) stavebniho zakona, v jejichz plose Ize umistit stavbu nebo
opatreni nestavebni povahy v poloze, ktera nejlépe vyhovuje mistnim podminkam (zpravidla po provéreni
vedeni v podrobné;jsi dokumentaci); prepoklada se, Ze plocha koridoru nebude pro dany zpUsob vyuZiti
vyuZita v plném rozsahu, ale jen vrozsahu nezbytném pro realizaci pfislusné liniové stavby nebo
pfislusného liniového opatfeni nestavebni povahy.

Stanovuji se nasledujici plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti dle pfevladajiciho zplsobu vyuZiti:

druh plochy s rozdilnym zptisobem vyuZiti

typ plochy s rozdilnym zptsobem vyuZiti kod rozdilného zpisobu vyuZiti plochy

PLOCHY BYDLENI (B)

bydleni venkovské BV

PLOCHY REKREACE (R)

rekreace individualni RI

PLOCHY OBEANSKEHO VYBAVENI (O)

obcanské vybaveni verejné ov
obcanské vybaveni sport 0sS
obcanské vybaveni hibitovy OH
obcanské vybaveni jiné OX
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druh plochy s rozdilnym zpiisobem vyuZiti

typ plochy s rozdilnym zpisobem vyuZiti kod rozdilného zptsobu vyuZiti plochy

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI (P)

verejna prostranstvi vSeobecna PU

PLOCHY ZELENE (2)

zelen parkova a parkové upravena ZP

zelen zahradni a sadova 7z

PLOCHY SMiSENE OBYTNE (S)

smisené obytné venkovské sV

smisené obytné jiné SX

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY (D)

doprava silni¢ni DS

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY (T)

vodni hospodarstvi T™W

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI (V)

vyroba zemédélska a lesnicka vZ

PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE (W)

vodni a vodnich toku WT

PLOCHY ZEMEDELSKE (A)

orna plida AP
trvalé travni porosty AL
trvalé kultury AT

PLOCHY LESNi (L)

lesni vSeobecné LU

PLOCHY PRIRODNi (N)

pfirodni vseobecné NU

PLOCHY SMISENE KRAJINNE (M)

smiSené krajinné vieobecné — zemédélstvi extenzivni MU.z

§ CO6  Stanovuji se nasledujici koridory dle prevladajiciho zplsobu vyuZiti:

druh koridoru s rozdilnym zpisobem vyuZiti

typ koridoru s rozdilnym zptisobem vyuZiti kod rozdilného zptsobu vyuZiti koridoru

KORIDORY PRO OPATRENi NESTAVEBNi POVAHY

smiSené krajinné vSeobecné — erozné ohrozené MU.e

§ CO7  Stanovuji se podrobné podminky vyuZiti jednotlivych typud ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti a jednotlivych
koridord, které jsou obsazeny v kapitole F.1 Podminky pro vyuZiti ploch s rozdilnym zpisobem vyuZiti.
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C.2.2 Vymezeni ploch zmén (vymezeni zastavitelnych ploch, ploch transformcnich a ploch
zmén v krajiné)

§ C08  Vymezuji se nasledujici plochy zmén bydleni:

ozn.

plochy  kod vyuZiti  typ plochy s rozdilnym zpisobem vyuZiti vymeéra (m?)
Z.01a BV bydleni venkovské 18 753
T.0lb BV bydleni venkovské 684
2.01c BV bydleni venkovské 21423
T.01d BV bydleni venkovské 2 887
2.0le BV bydleni venkovské 7942
2.01f BV bydleni venkovské 11 828
2.02 BV bydleni venkovské 2537
T.03a BV bydleni venkovské 6421
T.03b BV bydleni venkovské 2711
Z.03c BV bydleni venkovské 4599
2.03d BV bydleni venkovské 3627
T.04a BV bydleni venkovské 2191
T.04b BV bydleni venkovské 1113
Z.04c BV bydleni venkovské 34210
2.04d BV bydleni venkovské 28 698
T.05a BV bydleni venkovské 11 840
2.05b BV bydleni venkovské 27 129
T.06 BV bydleni venkovské 2110
T.07 BV bydleni venkovské 19921
2.08 BV bydleni venkovské 1505
Z.09 BV bydleni venkovské 13433
Z2.10 BV bydleni venkovské 6183
Z.11 BV bydleni venkovské 2436
2.12 BV bydleni venkovské 4937
2.13 BV bydleni venkovské 6205
T.14 neobsazeno

T.15 BV bydleni venkovské 1830
.16 BV bydleni venkovské 1600
2.17 BV bydleni venkovské 985
Celkem 249 738
z toho transformacni plochy (T) 51708
z toho zastavitelné plochy (2) 198 029
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§ C09  Vymezuji se nasledujici plochy zmén obcanského vybaveni:

zz’c.hy kod vyuzZiti  typ plochy s rozdilnym zpisobem vyuZiti vymeéra (m?)
T.20 ov obc&anské vybaveni vefejné 800
Celkem 800
z toho transformacni plochy (T) 800
z toho zastavitelné plochy (Z) 0

§ C10  Vymezuji se nasledujici plochy zmén verejnych prostranstvi:

zz’c.hy kod vyuzZiti  typ plochy s rozdilnym zpisobem vyuZiti vymeéra (m?)
Z2.30 PU verejna prostranstvi vSeobecnd 999
2.31 PU verejna prostranstvi vSeobecna 260
T.32a PU verejna prostranstvi vSeobecna 1500
Z2.32b PU vefejna prostranstvi vSeobecna 610
T.33 PU verejna prostranstvi vSeobecna 506
T.34 PU verejna prostranstvi vSeobecna 244
T.35 PU vefejna prostranstvi vSeobecna 218
2.36 PU verejna prostranstvi vSeobecna 236
2.37 PU verejna prostranstvi vSeobecna 1226
2.38 PU verejna prostranstvi vSeobecna 390
T.39a PU verejna prostranstvi vSeobecna 3530
239 PU verejna prostranstvi vSeobecna 535
Z.39c PU verejna prostranstvi vSeobecna 409
2.40 PU verejna prostranstvi vSeobecna 289
2.41 PU verejna prostranstvi vSeobecna 1652
T.42a PU verejna prostranstvi vSeobecna 94
2.42b PU verejna prostranstvi vSeobecna 2 486
2.43 PU verejna prostranstvi vSeobecna 1121
2.44 PU verejna prostranstvi vSeobecna 784
2.45 PU verejna prostranstvi vSeobecna 2028
2.46 PU verejna prostranstvi vSeobecna 2033
Celkem 21149
z toho transformacni plochy (T) 6 092
z toho zastavitelné plochy (Z) 15058

§ C11  Vymezuji se nasledujici plochy zmén zelené:

ozn.

plochy  kod vyuZiti  typ plochy s rozdilnym zpisobem vyuZiti vyméra (m?)
T.50a ZP zelen parkova a parkové upravena 218
Z.50b ZP zelen parkova a parkové upravena 643
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vymeéra (m?)

T.51 ZP zelen parkova a parkové upravend 2290
2.52 P zelen parkova a parkové upravena 691
2.53 P zelen parkova a parkové upravena 1823
72.54 ZP zelen parkova a parkové upravena 4582
2.55 P zelen parkova a parkové upravena 5807
2.56 P zelen parkova a parkové upravena 5492
2.57 ZpP zelen parkova a parkové upravend 3361
2.58 ZpP zelen parkova a parkové upravend 730
Z.60 zZ zelen zahrani a sadovd 7196
Z6la 7z zelen zahrani a sadovd 1705
Z261b 7z zelen zahrani a sadovd 4441
T.62a ZZ zelen zahrani a sadovd 725
2.62b 22 zelen zahrani a sadovd 1930
2.62c ZZ zelen zahrani a sadovd 2365
2.63 zZ zelen zahrani a sadovd 2256
Celkem 46 256
z toho transformacni plochy (T) 3234
z toho zastavitelné plochy (2) 43023

§C12

ozn.
plochy  kod vyuZiti  typ plochy s rozdilnym zpisobem vyuZiti

Vymezuji se ndsledujici plochy zmén smiSené obytné:

vyméra (m?)

T.70 SV smiSené obytné venkovské 909
2.80 SX smiSené obytné jiné 19 175
Celkem 20084
z toho transformacni plochy (T) 909
z toho zastavitelné plochy (2) 19175

§ C13  Vymeazuji se plochy zmén technické infrastruktury:

ozn.
plochy  kod vyuZiti  typ plochy s rozdilnym zpisobem vyuZiti

vyméra (m?)

2.90 T™W vodni hospodarstvi 758
2.91 T™W vodni hospodarstvi 671
Celkem 1429
z toho transformacni plochy (T) 0
z toho zastavitelné plochy (2) 1429
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§ C14  Vymezuji se plochy zmén vyroby a skladovani:

zz’c.hy kod vyuzZiti  typ plochy s rozdilnym zpisobem vyuZiti vymeéra (m?)
2100 VZ vyroba zemédélska a lesnicka 10 846
Celkem 10 846
z toho transformacni plochy (T) 0
z toho zastavitelné plochy (Z) 10 846

§ C15  Vymezuji se nasledujici plochy zmén zemédélské:

zz’c.hy kod vyuzZiti  typ plochy s rozdilnym zpisobem vyuZiti vymeéra (m?)
K.500 AL trvalé travni porosty 27573
K.501 AL trvalé travni porosty 6734
K.502 AL trvalé travni porosty 39230
K.503 AL trvalé travni porosty 38 873
K.510 AT trvalé kultury 13717
K.511 AT trvalé kultury 5273
K.512 AT trvalé kultury 6 014
Celkem 137 414

§ C16  Vymezuji se nasledujici plochy zmén pftirodni:

:7:éhy kod vyuziti  typ plochy s rozdilnym zpisobem vyuZiti vyméra (m?)
K.520 NU pfirodni vseobecné 19 860
K.521 NU pfirodni vseobecné 4892
K.522 NU pfirodni vSeobecné 1544
K.523  NU pfirodni vSeobecné 2 650
K.524 NU pfirodni vseobecné 589
K.525 NU pfirodni vSeobecné 3803
K.526  NU pfirodni vSeobecné 11 098
K.527 NU pfirodni vSseobecné 1352
K.528 NU pfirodni vSseobecné 9219
K.529 NU pfirodni vSeobecné 1511
K.530 NU pfirodni vSseobecné 809
K.531 NU pfirodni vSseobecné 10297
K.532 NU pfirodni vSeobecné 3523
Celkem 71147

§ C17  Vymezuji se nasledujici plochy zmén smiSené krajinné:

ozn.
plochy  kod vyuZiti  typ plochy s rozdilnym zpisobem vyuZiti vyméra (m?)
K.540 MU.z smiSené krajinné vSseobecné — zemédélstvi extenzivni 3257
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zzgt:‘hy kod vyuZiti  typ plochy s rozdilnym zpisobem vyuZiti vyméra (m?)
K.541 MU.z smiSené krajinné vSeobecné — zemédélstvi extenzivni 17 092
K.542 MU.z smiSené krajinné vSeobecné — zemédélstvi extenzivni 39572
Celkem 59 920

C.2.3 Vymezeni koridorti zmén

§ C18 Vymezuje se nasledujici koridor zmény pro umisténi liniovych protieroznich opatreni:

:cz)rr'/:doru kod vyuZiti  typ rozdilného zpisobu vyuZiti koridoru vymeéra (m?)
CNU.01 MU.e smiSené krajinné vSeobecné — erozné ohrozené 19922
CNU.02 MU.e smiSené krajinnévseobecné — erozné ohrozené 18 196
CNU.03 MU.e smiSené krajinnévseobecné — erozné ohrozené 21432
CNU.04 MU.e smiSené krajinnévseobecné — erozné ohrozené 34035
CNU.05 MU.e smiSené krajinnévseobecné — erozné ohroZzené 13 998
Celkem 107 583

§ C18a Vymezuje se nasledujici koridor zmény pro umisténi liniovych staveb technické infrastruktury:

ozn.

koridoru kod vyuZziti - typ rozdilného zplsobu vyuZiti koridoru vymeéra (m?)
CNU.10 TW vodni hospodarstvi 1392
Celkem 1,392

§C19 Koridory zmén nebo jejich ¢asti, vymezené v tomto Uzemnim planu pro umisténi vedeni dopravni infrastruktury
anebo liniovych protieroznich opatreni, zanikaji datem nabyti pravni moci spravniho aktu umoznujiciho uzivani
predmétné stavby (napf. kolaudaéniho souhlasu) ¢i predmétného opatreni, pro néz je koridor vymezen. Pro
plochy s rozdilnym zplGsobem vyuziti prekryté plochami koridord a nedotéené realizaci predmétnych staveb ci
opatreni zlstava po zaniku daného koridoru platny zplsob vyuZiti stanoveny v izemnim planu plochami s
rozdilnym zplsobem vyuZziti vymezenymi pod plochou daného koridoru.

C.3 Systém sidelni zelené

§ C20 Vymezuje se systém sidelni zelené jako soubor prevazné nezastavénych a nezpevnénych ploch, poskytujicich
v zastavéném Uzemi a v bezprostfedni navaznosti na néj primdrné prostor pro existenci a rozvoj rekreacni,
okrasné i pfirodni a ptirodé blizké vegetace.

§ C21  Stanovuji se tyto prvky a soucasti systému sidelni zelené:
a) aleje, stromoradi a dalsi vegetacni prvky v rdmci ploch vefejnych prostranstvi vieobecnych (PU);

b) plochy zelené parkové a parkové upravené (ZP) vymezené jako zakladni prvky systému sidelni zelené
v zastavéném Gzemi a zastavitelnych plochach na Uzemi obce;

c) plochy zelené zahradni a sadovézahradni a sadové (ZZ) vymezené v rozsahu velkych zahrad navazujicich
pfimo na plochy bydleni;

d) plochy lesni (LU) navazujici bezprostifedné na zastavéné Uzemi;
e) plochy ptirodni (NU) navazujici bezprostfedné na zastavéné uzemi;

f)  plochy smiSené krajinné vSeobecné - zemédélstvi extenzivni (MU.z) utvarejici zdahumenni pas
produkénich zahrad, sadt ¢i malych poli¢ek na prechodu obytné zastavby sidla Svata do volné zemédélsky
intenzivné obhospodarované krajiny;

g) vegetace v plochach obc¢anského vybaveni (OV, OS, OH, OX);
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h) vegetace v obytné zastavbé v plochach bydleni (BV) a v plochach smiSenych obytnych (SV, SX);
i)  vegetace v rekreacni zastavbé v plochach rekreace (Rl);

j)  stromoradi, aleje a dalSi vegetacni doprovod podél cest a silnic sméfujicich ze zastavéného uzemi
jadrového sidla Svata do volné krajiny.

U¢elem doprovodné vegetace v plochach verejnych prostranstvi vieobecnych (PU) zafazenych do systému
sidelni zelené je predevsim zajisténi prostupnosti zastavénym Uzemim sidel a dale zlepSeni estetického a
mikroklimatického prostredi sidel; konkrétni Gcel ploch zmén vefejnych prostranstvi vSeobecnych (PU) je
stanoven v kapitole D.4.

Uéelem ploch zelené — parkii a parkové upravenych ploch (ZP) zatazenych do systému sidelni zelené je
predevsim zajiSténi prostupnosti zastavénym Uzemim sidel, a dale zajiSténi dostupnosti park( a parkové
upravenych ploch poskytujicich prostor pro kazdodenni rekreaci, setkavani a shromazdovani obyvatel obce
v sidlech; konkrétni ucel ploch zmén zelené — park( a parkové upravenych ploch (ZP) je stanoven v kapitole
D.4.

Ucelem ploch zelené zahradni a sadové (ZZ) zafazenych do systému sidelni zelené je pfedevdim poskytnuti
prostoru pro kazdodenni rekreaci na soukromych pozemcich navazujicich bezprostredné na stavby pro bydleni,
umoziujici také drobnou péstitelskou a chovatelskou cinnost pro samozasobitelstvi a zabranujici intenzivni
zastavbé na vétsich zahradach; pro doplnéni systému sidelni zelené se nové vymezuji tyto plochy zmén zelené
— zahrad a sadu (Z2):

a) Z2.60, Z.61a, Z.61b, T.62a, Z.62b, Z.62c, Z.63 pro vytvoreni plynulého prechodu zastavby jadrového sidla
Svatd do navazujici volné krajiny, tvofeného zahradami a sady s vysokym podilem vegetace a minimem
zastavby.

Ucelem ploch lesnich (LU) zafazenych do systému sidelni zelené je vedle jejich primarné p¥irodni a produkéni
funkce predevsim vytvoreni prirodné-rekreacniho zazemi sidel zlepsSujiciho mimo jiné také estetické a
mikroklimatické prostredi sidel.

Ucelem ploch ptirodnich (NU) zatazenych do systému sidelni zelené je vedle jejich primarné pfirodni funkce
predevsim vytvoreni prirodniho zazemi sidel zlepsSujiciho estetické a mikroklimatické prostredi sidel; pro
doplnéni systému sidelni zelené se nové vymezuji tyto plochy zmén v krajiné pfirodni (NU):

a) K.525 a K.526 pro zajisténi primarni hydrologické funkce udolnice a pramenisté vodotece pfiléhajici
bezprostredné k okraji zastavby Svaté;

b) K.530 a K.531 pro zajisténi primarni hydrologické funkce pramenisté u koupalisté v sidle Kral.

Uc¢elem ploch smi$enych krajinnych vieobecnych — zemédélstvi extenzivni (MU.z) zafazenych do systému
sidelni zelené je primarné vytvoreni zahumenniho pasu zahrad, sad(, pastvin a malych policek mezi obvodem
obytné zastavby a navazujici intenzivné zemédélsky obhospodarovanymi plochami, a to s cilem ochrany
obytnych ploch na okraji sidla Svata pfed emisemi ze zemédélskych ploch (prach, splavy pldy, zemédélska
chemie) a zaroven pro harmonické zakomponovani zastavby sidla do okolni oteviené zemédélské krajiny; pro
doplnéni systému sidelni zelené se nové vymezuji tyto plochy zmén v krajiné smiSené krajinné vieobecné —
zemédélstvi extenzivni (MU.z):

a) K.540, K.541, K.542 pro vytvoreni zahumenniho prstence po severnim a severovychodnim obvodu obytné
zastavby jadrového sidla Svata.

Ucelem doprovodné vegetace v plochach obéanského vybaveni je predeviim poskytnuti prostoru pro rekreaci
uzivateldm staveb v téchto plochach a sekundarné zlepseni estetického a mikroklimatického prostredi
obytného sidla Svata; konkrétni tcel ploch zmén obcanského vybaveni je stanoven v kapitole D.3.

Ucelem doprovodné vegetace v plochach bydleni a v plochach smi$enych obytnych je predeviim poskytnuti
prostoru pro rekreaci na prevdiné nezastavénych a nezpevnénych zahradach uZivatellm obytnych staveb
v plochach a sekundarné zlepseni estetického a mikroklimatického prostredi sidel; konkrétni ucel ploch zmén
bydleni a smiSenych obytnych je stanoven v kapitole C.1 — stanoveni urbanistické koncepce obce.

Koncepéni prvek kompozice volné krajiny stromofadi/alej podél cesty/silnice stanovi pozadavky na ochranu
a rozvoj stromoradi ¢i aleji v ramci rozvoje cestni sité v krajiné; podminky pro jeho aplikaci v navazujicich
fizenich jsou detailné stanovené v kapitole E.1.

Systém sidelni zelené muzZe byt doplnén verejné pFistupnymi plochami vegetace kdekoliv v zastavéném Gzemi
a v ndvaznosti na néj.
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KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY

Dopravni infrastruktura

Silni¢ni doprava — pozemni komunikace pro silni¢ni motorova vozidla

Stanovuje stabilizovat a v souvislosti s rozvojem zastavby vyzadujicim dopravni obsluhu automobilovou
dopravou i ddle odpovidajicim zplsobem rozvijet prostorové a provozné uceleny a spojity systém pozemnich
komunikaci pro provoz silnicnich motorovych vozidel, zemédélské a lesnické techniky, systém funkéné a
vyznamové hierarchizovany dle urbanisticko-dopravni funkce jednotlivych komunikaci, sestdvajici na uzemi
obce Svata z téchto kategorii pozemnich komunikaci plnicich pfednostné tyto zakladni funkce v rdmci systému
pozemnich komunikaci pro silni¢ni motorova vozidla:

a) silnice Il. a lll. tfidy s primarni funkci dopravné obsluznou;
b)  mistni komunikace Ill. tfidy s primarni funkci obsluznou;

c)  mistni komunikace IV. tfidy, na kterych je umoZnén smiSeny provoz (obytné zény, pési zény), s primarni
funkci pobytovou;

d) verejné pristupné ucelové komunikace (zejména polni cesty, lesni cesty a dalsi komunikace, z nichz
mohou nékteré po splnéni zakonnych pozadavku slouZit ke zpfFistupnéni pozemkd ve volné krajiné i pro
motorovou dopravu), s primarni funkci dopravni obsluhy zemédélskych a lesnich pozemkd.

V grafické ¢asti se ve vykrese 1.2 Hlavni vykres vymezuiji:

a) plochy komunikaci pro silnicni motorova vozidla vysSiho dopravniho vyznamu, tj. plochy silnic jako
plochy dopravy silni¢ni (DS);

b) plochy komunikaci pro silniéni motorova vozidla nizSiho dopravniho vyznamu, tj. plochy mistnich
obsluznych komunikaci, mistnich komunikaci se smiSenym provozem a plochy vefejné pfistupnych
ucelovych komunikaci, jako souéast ploch verejnych prostranstvi vseobecnych (PU), resp. jako integralni
soucast ploch s jinym rozdilnym zptsobem vyuZziti.

Stanovuje se stabilizovat na Uzemi obce Svata stavajici silniéni sit tvofenou silnicemi Il. a lIl. tfidy jako zakladni
komunikacni skelet obce pro provoz silni¢nich motorovych vozidel, zajistujici dopravni napojeni obce Svata na
tzemi okolnich obci a plnici funkci patefe dopravni obsluhy obce Svata pro automobilovou dopravu.

Stanovuje se stabilizovat a ddle rozvijet systém komunikaci nizsiho dopravniho vyznamu pro silni¢ni motorova
vozidla, zabezpecujici primarné dopravni dostupnost a obsluznost jednotlivych ¢asti obce Svata, jednotlivych
pozemk(l a staveb na nich a také dopravni dostupnost a prostupnost krajiny, tvoreny témito kategoriemi
pozemnich komunikaci s témito funkcemi v ramci komunikaéniho systému obce:

a) mistni komunikace Ill. tfidy (funkéni tfidy C — obsluzné, s funkci obsluznou), plnici primarné obsluznou
funkci;

b)  mistni komunikace IV. tfidy (funkéni tfidy D, podskupiny D1 — komunikace se smiSenym provozem —
obytné zdny nebo pési zony), plnici primarné funkci komunikaci se sdilenym pohybem chodcl a cyklist(
a silni¢nich motorovych vozidel, umoZnujici rovnéz dopravni obsluhu pfilehlych nemovitosti;

c) verejné pfistupné uUcelové komunikace (zejména polni, lesni cesty a dal$i komunikace, z nichz mohou
nékteré po splnéni zdkonnych poZadavkd slouZit ke zpfistupnéni pozemkd ve volné krajiné i pro
motorovou dopravu), zajistujici primarné prostupnost volné krajiny, zpfistupnéni zemédélskych a lesnich
pozemku a zpfistupnéni vybranych sidel, pozemkd a ploch ve volné krajiné.

Vymezuji se transformacni plochy verejnych prostranstvi vSeobecnych (PU) T.32a, Z.32b a T.33 pro zajisténi
napojeni navrhované sité pozemnich komunikaci v rozvojové plose pro bydleni, tvorené plochami zmén
bydleni venkovského (BV) Z2.01a, T.01b, Z.01c, T.01d, Z.01e a Z.01f a souvisejicimi plochami zelené, na silnici
11/236 z vychodu a ze severu.

Vymezuje se zastavitelnd plocha verejného prostranstvi vSeobecného (PU) Z.36 pro zajiSténi napojeni
navrhované sité pozemnich komunikaci v rozvojové ploSe pro bydleni, tvorené plochami zmén bydleni
venkovského (BV) T.03a, T.03b, Z03c a Z.03d a souvisejicimi plochami zelené, na silnici 111/2363 ze severu.
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Vymezuje se soubor ploch zmén verejnych prostranstvi vSeobecnych (PU) T.39a, Z.39b, Z.39c, Z.40 pro rozsifeni
priéného profilu stavajici mistni komunikace obsluzné, resp. se smisenym provozem chodcl a vozidel na
severovychodnim okraji zastavby jadrového sidla Svatd, vCetné nového obratisté pro osobni automobily a
vozidla pro svoz odpadu na vychodnim konci této mistni komunikace.

Vymezuji se koncepéni prvky verejné prostupnosti pro silnicni motorova vozidla VPM1, VPM2 a VPM3,
v jejichZ trase se stanovuje umistit mistni komunikace obsluzné funkéni skupiny C, anebo mistni komunikace se
smiSenym provozem chodcl a vozidel funkéni podskupiny D1, a to v Sifce vefejného prostranstvi minimalné
9,0 m, urcené pro dopravni obsluhu rozvojovych ploch pro bydleni tvofenych plochami zmén Z.01a, T.01b,
2.01c, T.01d, Z.0le a Z.01f, dale T.03a, T.03b, Z03c a Z.03d a dale T.04a, T.04b, Z.04c, Z.04d a souvisejicimi
plochami zelené.

Pfesné vymezeni konkrétnich ploch ¢i pozemkd mistnich komunikaci, resp. vefejnych prostranstvi, jichz budou
komunikace soucasti, v trasach koncepénich prvkl VPM1, VPM2 a VPM3, bude predmétem rfeseni tzemni
studie ¢i navazujicich Ffizeni. Musi byt pfitom respektovdna zdsada vzajemného propojeni navazujicich
verejnych prostranstvi na obou koncich koncepénich prvk(, pfesna trasa mize byt upravena dle konkrétniho
urbanistického reseni, nesmi se viak zasadné a principidlné odchylit od tras pfislusnych koncepcnich prvki.

Stanovuje se nové vymezované plochy zmén vyZadujici dopravni obsluhu automobilovou dopravou napojovat
vidy prednostné na stavajici pozemni komunikace, a to prednostné do stavajicich kfizovatek, pokud jejich
technické reseni a kapacita takové pripojeni umozni.

Vymezuji se plochy zmén vefejnych prostranstvi vseobecnych (PU) Z.30, 2.37, Z.38, Z.41, T.42a, Z.42b, Z.43,
Z.44,7.45 a 7.46 pro umisténi verejné pristupnych ucelovych komunikaci pro obnoveni zaniklych historickych
cest a pro umisténi novych cest ve volné krajing, s cilem zlepSeni dopravni obsluhy pfilehlych zemédélskych ¢i
lesnich pozemkl ve volné krajiné a soucasné pro zlepseni prostupnosti volné krajiny pro pési a cyklisticky
pohyb.

Pripadné dalsi doplnéni cestni sité ve volné krajiné nad ramec konkrétné vymezenych novych verejné
pristupnych ucelovych komunikaci a cest se stanovuje provadét v souladu s historickou krajinnou kompozici a
v navaznosti na sit historickych cest.

Pési a cyklisticka doprava

Stanovuje se zajistovat zakladni pé&si a cyklistické vazby v Gzemi a prostupnost celého tGizemi obce Svata véetné
prostupnosti volné krajiny pro chodce a cyklisty vymezenim prostorové spojitého systému vefejnych
prostranstvi, tvofeného primarné plochami verejnych prostranstvi vieobecnych (PU) a plochami zelené —
parkové a parkové upravenych ploch (ZP) a doplnéného plochami dopravy silni¢ni (DS).

Stanovuje se respektovat a stabilizovat stavajici cestni sit ve volné krajiné, sit polnich a lesnich cest, zajistujici
vedle zpfistupnéni zemédélskych a lesnich pozemkl rovnéz prostupnost volné krajiny pro pési a cyklisticky
pohyb. Stavajici cesty ve volné krajiné se ve vykrese 1.2 Hlavni vykres vymezuji jako stabilizované plochy
verejnych prostranstvi vieobecnych (PU), podruznéjsi cesty ve volné krajiné se pak vymezuji jako soucasti ploch
s jinym zpUGsobem vyufZiti, zejména pak ploch lesnich (LU).

Pro zajisténi optimalni pési a cyklistické prostupnosti stavajici anebo navrhovanou zastavbou sidla Svata se
vymezuji

a) plochy zmén verejnych prostranstvi vseobecnych (PU) Z.31, T.34 a T.35 pro nové navrhované prichody
pro pési a cyklisty (s vyloucenim provozu silni¢nich motorovych vozidel);

b)  koncepcni prvky verejné prostupnosti pro chodce a cyklisty VPC1, VPC2, VPC3, VPC4, VPC5, VPC6, VPC7,
VPC8, VPC9, v ramci jejichz tras se stanovuje podminka umisténi verejnych prostranstvi Sitky minimalné
3,0 m pro pési, resp. cyklistické prichody navrhovanou zdstavbou; pfitom plati, Ze pfesné vymezeni
konkrétnich pozemk( verejnych prostranstvi bude pfedmétem navazujicich fizeni, pficemz musi byt
respektovana zdsada vzajemného propojeni navazujicich verejnych prostranstvi na koncich koncepc¢nich
prvkl, presnd trasa mlzZe pak byt upravena dle konkrétniho urbanistického feSeni, nesmi se vsak
vyznamné a principidlné odchylit od trasy pfislusného koncepcéniho prvku.

Pro zlepseni pési a cyklistické prostupnosti volné krajiny se vymezuji plochy zmén verejnych prostranstvi
vseobecnych (PU) 2.30, Z.37, 2.38, Z.41, T.42a, Z.42b, 2.43, Z.44, 7.45, .46 pro obnovu zaniklych historickych
cest jakoZ i pro nové cesty ve volné krajiné okolo sidla Svata, véetné jejich pfipadnych napojeni na uli¢ni sit
v zastavbé.
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Technicka infrastruktura

Stanovuje se respektovat stavajici funkéni systémy technické infrastruktury, omezeni vyplyvajici z jejich
existence (limity vyuziti Gzemi) a pfi umistovéni staveb a zafizeni technické infrastruktury rovnéz zasady
koordinace technického vybaveni tizemi.

Stanovuje se podminka, Ze pokud rozvoj zastavby presahne kapacitu kteréhokoli systému technické
infrastruktury, bude podminkou dalsiho rozvoje zastavby vyzadujici napojeni na sité technické infrastruktury
navyseni kapacity prislusného systému technické infastruktury.

Konkrétni poloha napojeni ploch zmén (ploch zastavitelnych a transformacnich ploch) na systémy technické
infrastruktury se izemnim planem explicitné nevymezuje a stanovuje se fesit napojeni v ramci jednotlivych
stupnd projektové dokumentace ve vztahu ke konkrétnimu usporadani ploch zmén a jejich potrebnych kapacit
vychazejicich ze zpfesnénych bilanci kapacitnich potreb technické infrastruktury.

Stanovuje se inZenyrské sité technické infrastruktury pfednostné umistovat ve vefejnych prostranstvich,
mimo hlavni dopravni prostory komunikaci, pokud to vlastnosti verejnych prostranstvi umoznuiji.

Stanovuje se stavby a zafizeni technické infrastruktury v zastavéném Gzemi a zastavitelnych plochach primarné
umistovat do ploch technické infrastruktury (TW), ploch vefejnych prostranstvi (PU), resp. ploch zelené — parkd
a parkové upravenych ploch (ZP) ¢i do ploch dopravni infrastruktury (DS).

V ostatnich plochéach v zastavéném Uzemi a v zastavitelnych plochach je mozné umistovat stavby a zafizeni
souvisejici technické infrastruktury. V téchto plochach je moiné umistovat nadfazené systémy technické
infrastruktury jen pokud by jejich umisténi mimo tyto plochy vyvolalo nepfimérené vyssi naklady.

V nezastavéném Uzemi |ze nadfazené systémy technické infrastruktury umistovat do ostatnich ploch a mimo
koridory ¢i plochy k tomu urcené, jen pokud neni jejich trasa zpfesnéna vymezenim konkrétniho koridoru i
plochy.

Stabilizované plochy i plochy zmén technické infrastruktury jsou zobrazeny ve vykrese 1.2 Hlavni vykres.
Stabilizované trasy a stavby technické infrastruktury a omezeni z nich vyplyvajici (limity vyuZiti uzemi)
zobrazitelné v méfitku uzemniho planu jsou zndzornény ve vykrese Il.1 Koordinacni vykres jako prekryvné
plosné, liniové a bodové grafické znacky.

Zasobovani vodou

Systém zasobovani obce pitnou vodou je na Gzemi obce stabilizovan a bude rozvijen rozsifovanim vodovodni
sité v nové vymezenych zastavitelnych plochach.

Pro zdsobovani pitnou vodou budou vyuzivany stavajici zdroje a vodarenska zafizeni, jejichz kapacitu se
stanovuje navySovat €i rozSifovat v souvislosti s potfebou navySovani odbéru pitné vody nad ramec jiz
schvaleného odbéru.

Vymezuje se zastavitelna plocha vodniho hospodarstvi (TW) Z.90 pro navyseni kapacity vodojemu Svata, a to
bud’ Upravou stavajici technologie anebo rozsifenim vodojemu.

Stanovuje se napojeni ploch zmén na verejny vodovod prednostné v plochach verejnych prostranstvi ci
verejnych pozemnich komunikaci.

Pro zdsobovani poZarni vodou se stanovuje primarné vyuzivani pozarni nadrze pod Obecnou skalou a vodni
plochy byvalého koupalisté severné od sidla Kral. Pfipousti se jako zdroj pozarni vody dale vyuzit hydranty na
systému zasobovani pitnou vodou obce Svata.

Odvadéni a likvidace odpadnich vod

Systém odvadéni a likvidace odpadnich vod (kanalizace) je v obci stabilizovany a bude rozvijeny rozsifovanim
kanalizacni sité v nové vymezenych zastavitelnych plochach.

Stanovuje se kanalizaci v plochach zmén Fesit jako oddilnou splaskovou s napojenim na stavajici stokovou sit.
Podminéné pfipustna je likvidace splaskovych vod akumulaci v bezodtokych jimkach nebo prostfednictvim
lokalnich COV (mikrogistiren), aviak jen v piipadé, ze napojeni na stokovou sit je technicky nebo ekonomicky
neproveditelné.

Vymezuje se zastavitelnd plocha vodniho hospodarstvi (TW) Z.91 pro akumulacni jimku a cerpaci stanici
kanalizace véetné moznosti dalSiho navyseni jejich kapacity, a to pro moznost docasného zdrzeni odtoku
splaskové vody ze Svaté do kanalizacniho systému na Uzemi obce Trubin.
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Hospodareni se srazkovymi vodami

Stanovuje se srazkové vody ze staveb a zpevnénych ploch nové umisténych v plochach zmén prednostné
akumulovat a nasledné vyuzivat (napfiklad na zalivku ¢i kropeni) v bezesrazkovém obdobi. NevyuZité srazkové
vody se stanovuje prednostné zasakovat ve vhodnych plochach bud'v misté anebo v blizkosti mista jejich spadu
anebo v jinych vhodnych plochach, kam bude srdzkova voda svedena. Vyhradné v pfipadé prokazani
nemoznosti vsakovani srazkovych vod z hydrogeologickych anebo hydrologickych dlivodi se stanovuje
mozZnost srazkové vody regulované odvadét do vodniho toku zplsobem dle platnych pravnich predpisud. Pro
zpomalovani odtoku srazkovych vod je nutné na destové kanalizaci, pfed jejim vyusténim do vodniho toku,
navrhovat objekty, které zadrzuji srazkové vody a zpomaluji jejich odtok z Uzemi, pfi maximalni hodnoté
specifického odtoku 3 I/s na hektar.

Pro prednostni moznost akumulace ¢i zasakovani srazkové vody z pozemnich komunikaci a ostatnich
zpevnénych vefejnych ploch se vymezuji stabilizované plochy a plochy zmén zelené — parkd a parkové
upravenych ploch (ZP), a déle stabilizované plochy a plochy zmén pfirodni vieobecné (NU) a smiSené krajinné
vseobecné — zemédélstvi extenzivni (MU.z) bezprostfedné navazujici na zastavbu.

§C31la Vymezuje se koridor zmény vodniho hospodafstvi (TW) CNU.10 pro umisténi de$tové kanalizace pro odvedeni
srazkovych vod z vefejnych prostranstvi navrzenych v rozvojové lokalité pro bydleni v jihozapadni Casti sidla Svata,
kterou tvofi soubor ploch zmén bydleni venkovského Z.01a az Z.01f.

D.2.4
§ D32

§ D33

§ D34

§ D35

§ D36

§ D37

D.2.5
§ D38

D.2.6
§ D39

§ D40

Zasobovani elektrickou energii

Energetickou koncepci vymezenych ploch zmén se navrhuje zaloZit vidy na dvojcestném zasobovani
energiemi, a to na kombinaci

a) elektricka energie + obnovitelné zdroje energie nezavislé na sitich technické infrastruktury;
b) elektrickd energie + tuha paliva (pouze pro stavajici stavby).

Stanovuje se respektovat a zachovat stabilizované stavby a zafizeni pro prenos a distribuci elektrické energie
véetné verejného osvétleni.

Stanovuje se podminka umisténi dvou novych transformacnich stanic véetné privodu napajeciho vedeni VN 22
kV, a to vidy po jedné transformacni stanici

a) vramcisouboru ploch zmén pro bydleni venkovské (BV) Z.01a, T.01b, Z.01c, T.01d, Z.01e, Z.01f;
b) v ramci souboru ploch zmén pro bydleni venkovské (BV) T.05a, Z.05b, Z.09 a Z.10.

Nestanovuje se pfitom konkrétni umisténi transformacni stanice, ale presné umisténi bude reSeno
v dalSich stupnich projektové pfipravy po dohodé s provozovatelem distribuéni soustavy.

Stanovuje se veskera nova vedeni elektrické energie v zastavéném Gzemi a v zastavitelnych plochach provadét
jako podzemni.

Na celém Uzemi obce se pripousti zmény rozvodné sité, nevymezené konkrétné v Gzemnim planu, jako jsou
posileni vedeni, ndhrada nadzemniho vedeni podzemnim, zména provedeni trafostanic apod., pokud budou
provedeny ve stavajicich trasach, ve verejném prostranstvi Ci verfejné pozemni komunikaci, anebo se
souhlasem vlastnikld pozemkd.

Pfipousti se umistovani zafizeni na vyuZiti solarni energie vyhradné v zastavéném Gzemi a v zastavitelnych
plochdch a zaroven ve formé technologickych zafizeni pro vyrobu energie ze slunce umisténych pfimo na
stavbach.

Zasobovani teplem

Koncepce zdsobovani teplem stanovuje zachovat stavajici systém vyuzivani lokalnich zdroji tepla s preferenci
vyuziti elektrické energie, tuhych paliv a obnovitelnych zdroji energie.

Elektronické komunikace / Telekomunikace

Stavajici systém elektronickych komunikacnich rozvodi a zafizeni na tzemi obce je dlouhodobé stabilizovan
a zlstane zachovan.

Stanovuje se respektovat a zachovat stabilizované stavby a zarizeni elektronickych komunikaci, v€etné jejich
ochrannych pasem.
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Odpadové hospodaistvi
Stavajici systém odvozu a likvidace komunalniho odpadu je funkéni, stabilizovany a ziistane zachovan.

Stanovuje se v nové vymezenych zastavitelnych plochach v navazujicich stupnich projektové dokumentace
provérit a pripadné vymezit plochy pro umisténi nadob na tfidény odpad s ohledem na skutecnou pési
dochazkovou vzdalenost z ploch bydleni maximalné 150 m.

Ochrana pired povodnémi — snizovani ohroZeni tizemi Zivelnimi a jinymi pohromami

S ohledem na moZné ohrozeni privalovymi desti se stanovuje podminka, Ze stavajici povrchova zafizeni na
odvadéni srazkovych vod, zejména retencni nadrze, strouhy, pfikopy a propustky, nesmi byt ruseny a musi byt
radné udrzovdany bez ohledu na vlastnictvi pozemkd.

Obcanské vybaveni

Stanovuje se chranit na Uzemi obce Svata stavajici klicové stavby a zafizeni ob¢anského vybaveni, vymezené
samostatné jako soucast téchto typl ploch:

a) plochy obcanského vybaveni verejného (OV) — areal obecniho Uradu a materské skoly, aredl sokolovny,
aredl realizovaného obecniho centra sluzeb;

b)  plochy ob¢anského vybaveni sportu (OS) — sportovni areal u Svatské Hajovny;
c) plochy obcanského vybaveni hibitovl (OH) — aredl hibitova pfi vychodnim okraji sidla Kral;

d) plochy obc¢anského vybaveni jiného (OX) — areal komeréniho obcanského vybaveni v historickém jadru
sidla Svata.

Stanovuje se rozvijet ob¢anské vybaveni pfednostné v plochach zmén ob¢anského vybaveni; konkrétné se pak
pro plosSny rozvoj obcanského vybaveni nové vymezuje transformacni plocha obc¢anského vybaveni verejného
(OV) T.20, a to pro rozsifeni aredlu obecniho Gradu s materskou Skolou o pripadna dalsi zafizeni verejného
obcanského vybaveni.

V souboru ploch zmén T.04a, T.04b, Z.04c, Z.04d se koncepcnim prvkem verejné infrastruktury (OV) stanovuje
podminka vymezeni pozemku pro zafizeni vefejného obéanského vybaveni o vyméFe alespori 2 000 m?,
umoziujictho umisténi zakladniho ob¢anského vybaveni verejného a doplrikové i komercniho. Stanovuje se

zastavbu Sirsiho jadra obce.

Stanovuje se déle rozvijet obc¢anské vybaveni slucitelné s bydlenim prednostné v historickém jadru sidla Svata,
konkrétné ve stabilizovanych plochach i v plochach zmén smisenych obytnych venkovskych (SV).

V plochdch bydleni venkovského (BV) je pfipustné umistovat objekty drobného obchodu, sluzeb
a administrativy.

Drobné objekty obéanského vybaveni se pfipousti umistovat rovnéz do ploch vefejnych prostranstvi (PU, ZP)
vymezenych v Gzemnim planu ¢i vzniklych v rdmci ploch s jinym zplsobem vyuZiti.

Verejna prostranstvi

Vymezuje se prostorové spojita soustava verejnych prostranstvi klicovych pro zajisténi hlavnich prostorovych
a provoznich vazeb v Uzemi obce Svatd a pro zajisténi optimalni prostupnosti Gzemi obce, propojujici sidla Svata
a Kral se sidly na izemi sousednich obci, propojujici sidla Svata a Kral s navazujici volnou krajinou a garantujici
optimalni prostupnost celého Uzemi obce Svata pro pési a cyklisticky pohyb.

Stanovuje se respektovat na Uzemi obce Svatd tuto prostorové spojitou soustavu stavajicich verejnych
prostranstvi vymezenou jako:

a) plochy verejnych prostranstvi vSeobecnych (PU), kam je zahrnutd historickd naves v sidle Svatd, nékolik
uzlovych verejnych prostranstvi pfi kfizeni historickych cest v sidle Svatd, ulice, stezky pro chodce a
cyklisty, cesty v krajiné a verejné pristupné ucelové komunikace a dalsi prevainé zpevnéné drobnéjsi
plochy pfistupné vsem bez omezeni;

b) plochy zelené — parku a parkové upravenych ploch (ZP), kam jsou zahrnuté plochy parku a ostatni parkové
upravené a udrzované verejné pristupné zelené v zastavbé sidel anebo v pfimé vazbé na ni;
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c) verejné pristupné plochy splnujici zakonné znaky verejnych prostranstvi, zahrnuté do ploch bydleni, ploch
smiSenych obytnych a ploch obc¢anského vybaveni.

Umoizriuje se, v souladu s podminkami pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti, vefejna prostranstvi
umistovat jako soucast dalSich ploch s rozdilnym zplGsobem vyuZiti, zejména pak ploch smiSenych obytnych,
ploch bydleni, ploch obcanského vybaveni a ploch dopravni infrastruktury.

Pro rozvoj uli¢ni a cestni sité na Uzemi obce Svata se vymezuji nasledujici plochy zmén vefejnych prostranstvi
vSeobecnych (PU):

a) T.32a,Z.32b, T.33,Z.36 pro moznost napojeni novych ulic navrZenych v plochach zmén pro rozvoj bydleni
na stavajici uliéni sit v zastavbé sidla Svatj;

b) T.39a, Z.39b, Z2.39¢, Z.40 pro rozsiteni stavajici ulice pfi severnim okraji sidla Svata vcetné vybudovani
obratisté na jejim vychodnim konci;

c) Z.31, T.34, T.35 pro nové navrhované prichody pro pési a cyklisty (s vylouenim provozu silni¢nich
motorovych vozidel) stavajici anebo navrhovanou zastavbou sidla Svat3;

d) Z.30,2.37,2.38,72.41,T.42a,Z.42b,72.43,2.44,7.45, 2Z.46 pro nové cesty ve volné krajiné okolo sidla Svat3,
vCetné jejich pfipadnych napojeni na uliéni sit v zastavbé.

Pro soubor ploch zmén Z.01a, T.01b, Z.01c, T.01d, Z.01e, Z.01f, Z.61a, Z.61b se stanovuje podminka umistit v

ramci téchto ploch zmén

a) v trasach koncepcnich prvkl verejné prostupnosti pro chodce a cyklisty VPC8, VPC9 vefejna prostranstvi

$itky minimalné 3,0 m pro pési a pokud to podminky umozni pak také cyklistické prtichody navrhovanou
zastavbou;

b) v trase koncepcniho prvku vefejné prostupnosti pro silniéni motorova vozidla VPM3 vefejnda prostranstvi
$itky minimalné 9,0 m pro novou uliéni sit v rdmci daného souboru ploch zmén;

presné vymezeni konkrétnich pozemkU verejnych prostranstvi pfitom bude predmétem reseni izemni studie,
resp. navazujicich fizeni, pficemz musi byt respektovana zasada vzajemného propojeni navazujicich verejnych
prostranstvi na koncich koncepcnich prvkd, presna trasa muaZe pak byt upravena dle konkrétniho
urbanistického feseni, nesmi se vSak vyznamné a principialné odchylit od trasy prislusného koncepcniho prvku.

Pro soubor ploch zmén T.03a, T.03b, Z.03c, Z.03d, T.62a, Z.62b, Z.62c se stanovuje podminka umistit v rdmci
téchto ploch zmén

a) v trasach koncepcnich prvk( vefejné prostupnosti pro chodce a cyklisty VPC3, VPC4, VPC5, VPC6, VPC7
verejna prostranstvi Sitky minimalné 3,0 m pro pési a pokud to podminky umozni pak také cyklistické
prichody navrhovanou zastavbou;

b) v trase koncepcniho prvku verejné prostupnosti pro silni¢ni motorova vozidla VPM2 vefejna prostranstvi
Sitky minimalné 9,0 m pro novou uliéni sit v rdmci daného souboru ploch zmén;

presné vymezeni konkrétnich pozemkU vefejnych prostranstvi pfitom bude predmétem feseni Uzemni studie,
resp. navazujicich fizeni, pficemz musi byt respektovana zasada vzajemného propojeni navazujicich verejnych
prostranstvi na koncich koncepcénich prvkl, presnd trasa mulzZe pak byt upravena dle konkrétniho
urbanistického feseni, nesmi se vSak vyznamné a principidlné odchylit od trasy prislusného koncepcniho prvku.

Pro soubor ploch zmén T.04a, T.04b, Z.04c, Z.04d se stanovuje podminka umistit v ramci téchto ploch zmén

a) v trase koncepcéniho prvku verejné prostupnosti pro chodce a cyklisty VPC2 verejné prostranstvi Sirky
minimalné 3,0 m pro pési a pokud to podminky umozni pak také cyklisticky prtichod navrhovanou
zastavbou;

b) v trase koncepcniho prvku verejné prostupnosti pro silni¢ni motorova vozidla VPM1 vefejna prostranstvi
Sitky minimalné 9,0 m pro novou ulici v ramci daného souboru ploch zmén;

presné vymezeni konkrétnich pozemk( verejnych prostranstvi pfitom bude pfedmétem navazujicich fizeni,
pri¢emz musi byt respektovana zasada vzajemného propojeni navazujicich verejnych prostranstvi na koncich
koncepcnich prvkd, presna trasa muze pak byt upravena dle konkrétniho urbanistického reseni, nesmi se vsak
vyznamné a principidlné odchylit od trasy ptislusného koncep¢niho prvku.

Pro soubor ploch zmén T.05a, Z.05b se stanovuje podminka umistit v ramci téchto ploch zmén v trase
koncepcniho prvku verejné prostupnosti pro chodce a cyklisty VPC1 verejné prostranstvi Sirky minimalné 3,0

vvs

m pro pési a pokud to podminky umozZni pak také cyklisticky prichod navrhovanou zastavbou. Pfesné
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vymezeni konkrétnich pozemk(l verejnych prostranstvi pfitom bude pfedmétem navazujicich fizeni, pticemz
musi byt respektovana zasada vzajemného propojeni navazujicich verejnych prostranstvi na koncich
koncepcénich prvkd, pfesna trasa mdze pak byt upravena dle konkrétniho urbanistického feseni, nesmi se viak
vyznamné a principialné odchylit od trasy pfislusného koncepcniho prvku.

Pro rozvoj parkovych a parkové upravenych verejnych prostranstvi na Uzemi obce Svatd se vymezuji nasledujici
plochy zmén zelené — parkd a parkové upravenych ploch (ZP):

a) T.51, 2.53, 2.54, 2.56, 2.57, 2.58 pro rozvoj soustavy malych park(l a parkové upravenych verejnych
prostranstvi rovnomérné rozmisténych ve stavajici i navrhované obytné zastavbé sidla Svat3;

b) T.50a, Z.50b, Z.52, Z.55 pro liniové parky mezi navrhovanou obytnou zastavbou a pfiléhajicimi silnicemi.

Pripousti se ve vSech plochach verejnych prostranstvi, pfimo vymezenych v izemnim planu ¢i vzniklych v rdmci
ploch s jinym zplsobem vyuZiti, umistovani drobné architektury a drobnych objektd obéanského vybaveni,
za podminky, Ze jejich umisténi nenarusi prostupnost a verejnou pristupnost verejného prostranstvi.

Zelena infrastruktura

Vymezuje se prostoroveé spojity systém ploch a dalsich prvki zelené infrastruktury klicovy pro zajisténi plnéni
Siroké $kaly ekosystémovych sluzeb a funkci a tvofici hlavni kostru ploch uréenych prednostné pro zasakovani
srazkové vody na Uzemi obce Svata.

Stanovuji se tyto prvky a soucasti systému zelené infrastruktury, a to jak ve formé stabilizovanych ploch, tak ve
formé ploch zmén:

a) plochy vodni a vodnich toki (WT), plochy lesni vieobecné (LU) a plochy pfirodni vieobecné (NU)
vymezené jakozto zasadni ekostabilizacni prvky a zdkladni kostra retencnich ploch ve volné krajiné na
uzemi obce;

b) plochy smiSené krajinné vSeobecné — zemédélstvi extenzivniho (MU.z) vymezené predevsim pro zajisténi
retence srazkové vody po severnim obvodu zéstavby sidla Svatd a zajistujici pfiznivé teplotni a vihkostni
mikroklima zastavby sidla;

c) plochy zelené parkové a parkové upravené (ZP) a plochy zelené zahradni a sadové (ZZ) vymezené jako
zakladni kostra retencnich ploch v zastavbé sidel;

d) aleje, stromoradi a dalSi vegetacni prvky podél cest a silnic, které nejsou vymezeny samostatnymi
plochami, jako doplrikové prvky zlepsujici retencni schopnost volné krajiny;

e) zelen v zastavbé sidel v ramci ploch bydleni, ob¢anského vybaveni a smiSenych obytnych, jako doplrikové
prvky zlepSujici reten¢ni schopnost a mikroklima zastavby sidel.

Vymezuje se Uzemni systém ekologické stability jakozto zakladni kostra pfirodnich a ptirodé blizkych
ekologicky stabilnich ploch v tzemi obce.
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§ EO6

Cistopis
KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

Zakladni koncepce usporadani krajiny

zvs

Stanovuje se chranit volnou krajinu jako nedilnou a nezastupitelnou soucast Gzemi obce, ktera vytvafri jeden
celek se zastavénym tzemim obce a vyuzivat volnou krajinu primarné pro zemédélskou a lesnickou Cinnost a
hospodareni, pro kazdodenni rekreaci obyvatel obce, pro turistiku, jakoZ i pro pfirozené ptirodni procesy.

Jako hodnoty krajinného razu se stanovuje na tGzemi obce Svata chranit:
a) drobné méfitko krajinnych prostor( vyplyvajici z dramatické morfologie krajiny;

b) mékky pfechod mezi zastavénym Gzemim jadra obce a otevienou volnou krajinou na vychodnim okraji
obce k Lipovému doliku;

c) Obecna skala a jeji uplatnéni v dalkovych pohledech na sidlo Svat3;

d) prostorovou odloucenost a nizkou intenzitu zastavéni samoty Kral, ktera si i pres svou urbanizaci stale
zachovava charakter mytiny v lese;

e) vysokou miru zalesnéni zapadni ¢asti spravniho izemi obce;

f)  Vrani skdlu a jeji uplatnéni v dalkovych pohledech, zejména z Brd;
g) fragmenty aleji podél silnic k Trubinu a Zdicim;

h) meze a remizy v Lipovém doliku.

Zmény ve vyuziti a prostorovém usporadani uzemi nesmi negativné narusit vizualni, estetické a kompozicni
uplatnéni vyse uvedenych prvki krajinného razu.

Stanovuje se chranit existujici aleje a stromoradi podél cest a silnic a navrhuje se jejich doplfiovani jak podél
stavajicich cest a silnic tak podél navrhovanych novych cest a silnic ve volné krajiné, a to v souladu
s vymezenymi koncep¢nimi prvky kompozice volné krajiny stromofadi/alej podél cesty/silnice, zobrazenymi
ve vykrese 1.2 Hlavni vykres. Stanovi se nasledujici poZzadavky na ochranu stavajicich stromoradi i aleji podél
cest a silnic ve volné krajiné a pro jejich doplnéni a rozvoj:

a) nejsou pripustné stavby, opatfeni a zmény vyuZiti Uzemi, jejichZz nasledkem by bylo kaceni vymezenych
stavajicich stromoradi a aleji bez rovnocenné nahrady;

b) jsou pfipustna opatreni a zmény vyuziti Gzemi umoznujici realizaci navrhovanych stromoradi a aleji;

c) v pripadé projektovani novych komunikaci a cest, pfipadné Uprav stavajicich komunikaci a cest, podél
nichZ je vymezeno navrhované stromoradi, resp. navrhovana alej, je tfeba uprednostnit feSeni umoznujici
realizaci stromoradi i aleje bud'v plose komunikace ¢i cesty, anebo v sousedni plose; realizace stromoradi
Ci aleje nemusi byt soucasti projektu, pouze bude-li prokdzana nemoznost jeho umisténi vzhledem
k nezbytné sifce komunikace ¢i cesty a nedostupnosti pozemk( pro rozsifeni prostoru komunikace ¢i
cesty.

Vsechny ekologicky stabilni plochy v nezastavéném uzemi, zejména lesy, vodni plochy a toky a ptirodni a
pfirodé blizké plochy krajinné zelené budou pfednostné chranény pro nestavebni vyuziti a pro ekologické
funkce krajiny, pfi zachovani moznosti umistovani staveb vymezenych jako pfipustnych v podminkach vyuZiti
ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti zakotvenych v kapitole F. tohoto tizemniho planu. Tyto plochy budou podle
moznosti vytvaret prostorove spojity systém.

Pozemky zemédélského pudniho fondu, vymezené timto tzemnim planem jako plochy zemédélské, resp. pro
primarni zemédélské vyuziti (AP, AL, AT a MU.z), budou vyuZivany prednostné pro zemédélskou cinnost. Na
pozemcich zemédélského plidniho fondu mohou byt bez zmény Uzemniho planu realizovana opatreni pro
ochranu pldy proti vodni ¢i vétrné erozi a pro zvySeni prostupnosti krajiny a pro zvySovani jeji retenéni
schopnosti, zejména polni cesty, protierozni prilehy, meze apod.

Pro zlepseni stability bfehovych porostt a kvality vody vodnich tokt a pro jejich spravu a Gdrzbu se stanovuje
mimo zastavéné Uzemi v ndvaznosti na hranice vodnich ploch a vodnich tokd ponechat volné pfistupny pruh
Uzemi v Sifi minimalné 6,0 m od brehové linie. Tento pas bude tvoren primarné plochami pfirodnimi (NU),
plochami luk a pastvin (AL) ¢i plochami lesnimi (LU) a nebude intenzivné zemédélsky obhospodarovan, zejména
nebude ordn.
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Vymezeni ploch v krajiné a podminky pro zménu jejich vyuziti

Jako plochy v krajiné se vymezuji vSechny nestavebni plochy mimo zastavéné izemi a mimo zastavitelné plochy,
tedy plochy orné pldy (AP), plochy trvalych travnich porostl (AL), trvalé kultury (AT), plochy lesni (LU), plochy
pfirodni (NU) a plochy smiSené krajinné vSeobecné — zemédélstvi extenzivni (MU.z).

Plochy v krajiné se vymezuji jako plochy s vylouéenim umistovani staveb s vyjimkou pfipustnosti staveb dle
§ 122 odst. 1 stavebniho zadkona, a to pouze v rozsahu stanoveném v podminkach pro vyuziti téchto ploch
v kapitole F.1 tohoto Uzemniho planu a soucasné v rozsahu stanoveném v kapitole E.3 tohoto Uzemniho planu.

Pro zmény vyuZiti pozemki zemédélského padniho fondu (dale jen ,ZPF“) nezarazenych do zastavitelnych
ploch (Z) nebo do ploch zmén v krajiné (K) se stanovuji nasledujici podminky:

a)  pfiorganizaci ZPF nebudou odstrafiovany ani nijak degradovany ekologicky stabilnéjsi krajinné prvky jako
napf. meze, remizy, skupiny stromd, rozptylena zelen apod.;

b) podil orné pGdy nebude zvysovan na ukor ekologicky stabilnéjsich prvk( krajiny, je Zadouci SirSi spektrum
zemédélskych kultur pozemkd, v€etné trvalych travnich porostud a extenzivnich sad(;

c) vyluCuje se odvodnéni vihkych ¢i zamokrenych trvalych travnich porostd a mokrad(;
d) je pripustné odstranovani zafizeni ploSného odvodnéni;

e) v plochach zemédélskych — pole (AP) a louky a pastviny (AL) budou z dlivodu zvyseni ekologické stability
krajiny, ochrany pad a zvyseni biodiverzity zachovany a dopliiovény ekologicky stabilnéjsi drobné krajinné
prvky (remizy, meze a dalsi ekologicky stabilni plochy) véetné rozptylené vegetace a bylinnych porost,
vodnich ploch a vodnich toki.

Tyto podminky plati také pro plochy zmén v krajiné na plochy zemédélské — trvalé travni porosty (AL) a plochy
smiSené krajinné vSeobecné — zemédélstvi extenzivni (MU.z).

Pro zvyseni ekologické stability krajiny, pro ochranu zemédélské pldy pred erozi, pro ochranu pred povodnémi,
pro ochranu kvality vody ve vodnich tocich a pro zvySeni biodiverzity na zemédélskych plochach je navrzeno
zatravnéni orné pudy, a to v plochach zmén v krajiné K.500, K.501, K.502 a K.503 se zplGsobem vyuZiti trvalé
travni porosty (AL).

Kolem obvodu zastavby sidla Svata se jako ochrana pred negativnimi vlivy intenzivniho hospodafeni na
zemédélské padé (prasnost, zapach, bahnotok p¥i pfivalovych destich apod.) a zaroveri jako plynuly vegetaéni
prechod obytné zastavby sidla do navazujici volné zemédélsky obhospodafované krajiny

a) stabilizuji plochy luk a pastvin (AL), plochy pfirodni (NU) a plochy zahrad a sad(l (ZZ) navazujici na obytnou
zastavbu sidla a na zastavitelné plochy navrzené pro rozvoj bydleni;

b)  nové vymezuje zahumeni pas zahrad, sadd, pastvin ¢i drobnych poli¢ek tvofeny plochami zmén v krajiné
smiSenymi krajinnymi vieobecnymi — zemédélstvi extenzivni (MU.z) K.540, K.541 a K.542 na severnim
okraji zastavby sidla Svata

c) nové vymezuje zahumeni pas sadu i vinic tvoreny plochami zmén v krajiné trvalych kultur (AT) K.510,
K.511 a K.512 na jiznim okraji zastavby sidla Svat3;

d) nové vymezuje pas obytnych a rekreacnich zahrad a také verejnych parkd lemujici okraje zastavitelnych
ploch pro bydleni na jejich rozhrani s navazujici volnou zemédélsky vyuZzivanou krajinou, tvoreny plochami
zmén zahrad a sadl (ZZ) Z.60, Z.61a, Z.62b, T.62a, Z.62b, Z.62c a Z.63 a dale plochami zmén parkl a
parkové upravenych ploch (ZP) T.50a, Z.50b, Z.52 a Z.55;

e) nové vymezuje pas prirodnich ploch tvoreny plochami zmén v krajiné pfirodnimi vSeobecnymi (NU) K.525
a K.526, vymezeny podél vychodniho okraje obytné zastavby sidla Svata za primarnim ucelem ochrany
hydrologické funkce pramenisté a tdolnice pritoku Pocapelského potoka.

Pro zvySeni ekologické stability krajiny, podporu pfirozené i prirodé blizké druhové skladby, zvyseni
biodiverzity a zlepSeni vodniho rezimu a retencni schopnosti krajiny obce Svata se vymezuji primarné viechny
plochy zmén v krajiné pfirodni vieobecné (NU), vymezené soucasné napftiklad pro tcely zalozeni prvk USES
(K.520, K.523 a K.529), pro zajisténi podminek pro zadrzeni srdzkové vody v oteviené krajiné v mistech
geomorfologicky vhodnych pro prirozenou retenci (K.530, K.531 a K.532) ¢i pro ochranu retencni funkce
pramenist, idolnic a niv bezejmennych levobfeznich pfitok( Pocapelského potoka (K.521, K.522, K.525, K.526,
K.527 a K.528).
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§ E13  Zmény vyuziti Uzemi v plochach lesnich (LU), plochach ptirodnich (NU), plochach zemédélskych — trvalé travni
porosty (AL) a trvalé kultury (AT) na jinou kulturu s nizsi ekologickou stabilitou, neZ je kultura plvodni, jsou
mozné pouze ve vyjimecénych a zvlast odivodnénych pfipadech ve zcela nebytném rozsahu. Zcela vyloucéeny
jsou takové zmény v ramci ploch USES a v lokalitich se stfednim aZ? vysokym rizikem eroze a dale v nivach

vodnich tokd.

§E14  Zména vyuZiti ploch pfirodnich (NU) na pozemky urcené k plnéni funkce lesa je moZna pouze za predpokladu,
e takova zména neni v rozporu s cilovym stavem USES.

E.3 Uzemni systém ekologické stability

§E15  Vymezuji se prvky Gzemniho systému ekologické stability (dale jen ,,USES“) na regionalni a lokalni Grovni, a to
jako prekryvna vrstva nad vymezenymi plochami s rozdilnym zplGsobem vyuziti. ReZim jednotlivych
skladebnych &asti USES je rezimem specidlnim viéi obecné vymezenym podminkam vyuziti ploch s rozdilnym
zpUsobem vyuZiti.

§E16  Vymezuji se nasledujici skladebné prvky USES na regionalni trovni, stanovuje se pro né nasledujici cilové
vyuZziti a navrhuji se pro né nasledujici opatreni:

ozn. ve vykrese

1.2 ndzev prvku USES cilové vyuZiti ndvrh opatreni

RBK.1161 regionalni biokoridor lesni spolecenstva bohaté V lese podporovat pfirozenou druhovou

U déravé skalky RBK 1161 U déravé habrové doubravy a jeji skladbu lesa. Vyloucit holosece, v lese

— Koukolova skalky — Koukolova hora ekotonova spolecenstva,  hospodafrit pfedevsim vybérnym zplsobem.
hora Pro podporu ekologické funkce lesa

ponechavat i starsi a rozpadajici se jedince
jako prostredi pro Zivot bezobratlych i ptaka.

RBK.1162 U regionalni biokoridor lesni spolecenstva bohaté V lese podporovat pfirozenou druhovou
déravé skalky — RBK 1162 U déravé habrové doubravy skladbu lesa. Vyloucit holosece, v lese
Zamecky vrch  skalky —Zadmecky vrch hospodafit predevsim vybérnym zplsobem.

Pro podporu ekologické funkce lesa
ponechavat i starsi a rozpadajici se jedince
jako prostredi pro Zivot bezobratlych i ptaka.

§E17  Vymezuji se nasledujici skladebné prvky USES na lokalni Grovni, stanovuje se pro né nasleduijici cilové vyuziti
a navrhuji se pro né nasledujici opatreni:

ozn. ve vykrese

1.2 ndzev prvku USES cilové vyuZiti ndvrh opatreni
LBC.35 Cerny lokalni biocentrum 35 lesni spolecenstva V lese podporovat pfirozenou druhovou
les Cerny les kyselych dubohabrovych  skladbu lesa. Vyloucit holosece, v lese
haja hospodafit predevsim vybérnym zplsobem.

Pro podporu ekologické funkce lesa
ponechavat i starsi a rozpadajici se jedince
jako prostredi pro Zivot bezobratlych i ptaka.

LBC.36 Kral lokalni biocentrum 36 lesni a ekotonova V lese podporovat pfirozenou druhovou
Kral spolecenstva hlinité skladbu lesa. Vyloucit holosece, v lese
dubové buciny hospodafit predevsim vybérnym zplsobem.

Pro podporu ekologické funkce lesa
ponechavat i starsi a rozpadajici se jedince
jako prostredi pro Zivot bezobratlych i ptaka.

LBK.35-36 lokalni biokoridor LBK lesni spolecenstva bohaté V lese podporovat pfirozenou druhovou
35-36 Cerny les — Kral habrové doubravy skladbu lesa. Vyloucit holosece, v lese
hospodafrit predevsim vybérnym zplsobem.
Pro podporu ekologické funkce lesa
ponechavat i starsi a rozpadajici se jedince
jako prostredi pro Zivot bezobratlych i ptaka.
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ndvrh opatreni

LBC.37 Vrani lokdlni biocentrum 37 lesni spolecenstva V lese podporovat pfirozenou druhovou
les Vrani les dubohabrovych h3jl skladbu lesa. Vyloucit holosece, v lese
hospodafit pfedevsim vybérnym zplsobem.
Pro podporu ekologické funkce lesa
ponechavat i starsi a rozpadajici se jedince
jako prostredi pro Zivot bezobratlych i ptaka.
LBK.36-37 lokalni biokoridor 36-37 lesni a ekotonova V lese podporovat pfirozenou druhovou
Kral — Vrani les spolecenstva bohaté skladbu lesa. Vyloucit holosece, v lese
habrové doubravy hospodafit pfedevsim vybérnym zplsobem.
Pro podporu ekologické funkce lesa
ponechavat i starsi a rozpadajici se jedince
jako prostredi pro Zivot bezobratlych i ptaka.
LBC.38 Vrani lokdlni biocentrum 38 pfirozena chuda V sukcesnich spolecenstvech podporovat
skala Vrani skala spolecenstva na pfirozenou druhovou skladbu
buliznikovém skalnim odstranovanim neplvodnich druh, pro
vychozu, lesni podporu ekologické funkce porosti
spolecenstva habrové ponechavat i starsi a rozpadajici se jedince
doubravy jako prostredi pro Zivot bezobratlych i ptaka.
V lese podporovat obnovu plvodnich druhd
(dub, habr, buk) Nové zakladanou ¢ast
zalozit lesnickym zpUsobem, v prvnich letech
chranit sazenice pred okusem a secenim
bylin. Stabilizovany porost ponechat
pfirozenému vyvoiji a jeho pfirozenou
druhovou skladbu podpotit odstrafiovanim
invaznich a nepUvodnich drevin.
LBK.37-38 lokdlni biokoridor 37-38  lesni spolecenstva V lese podporovat pfirozenou druhovou
Vrani les — Vrani skala habrové doubravy skladbu lesa. Vyloucit holosece, v lese
hospodafrit predevsim vybérnym zplsobem.
Pro podporu ekologické funkce lesa
ponechavat i starsi a rozpadajici se jedince
jako prostredi pro Zivot bezobratlych i ptaka.
LBK.38-39 lokalni biokoridor 38-39  lesni a ekotonova V lese podporovat pfirozenou druhovou
Vrani skdla — Pod Vranim spoleéenstva bohaté skladbu lesa. Vyloucit holosece, v lese
habrové doubravy hospodafrit predevsim vybérnym zplsobem.
Pro podporu ekologické funkce lesa
ponechavat i starsi a rozpadajici se jedince
jako prostredi pro Zivot bezobratlych i ptaka.
LBC.41 Vodni lokdlni biocentrum 41 spolecenstva kvétnatych  V sukcesnich spolecenstvech (ve zplanélych
zdroje Vodni zdroje luk na svazich, nivnich luk  sadech a nivé bezejmenného vodniho toku)

a mékkého luhu v udoli a
ekotonovych spolecenstev

podporovat ptirozenou druhovou skladbu
odstranovanim neplvodnich druh, pro
podporu ekologické funkce porosti
ponechavat i starsi a rozpadajici se jedince
jako prostredi pro Zivot bezobratlych i ptaka.
Luc¢ni porosty udrzovat kosenim az 2x ro¢né
s odstranovanim biomasy a extenzivni
pastvou bez hnojeni.
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ozn. ve vykrese
1.2 ndzev prvku USES cilové vyuziti ndvrh opatreni
LBC.42 Nad lokalni biocentrum 42 spole€enstva kvétnatych  Lucni porosty udrzovat kosenim az 2x ro¢né
lipovym Nad lipovym dolikem luk ekotonovych s odstrafiovanim biomasy a extenzivni
dolikem spolecenstev okroticovych pastvou bez hnojeni. Kosenim neumozrovat
bucin dalsi rozsifovani kfovin z mezi.
V sukcesnich spolecenstvech podporovat
pfirozenou druhovou skladbu
odstrariovanim neplvodnich druh, pro
podporu ekologické funkce porostl
ponechavat i starsi a rozpadajici se jedince
jako prostredi pro Zivot bezobratlych i ptaka.
LBK.41-42 lokalni biokoridor 41-42  lesni a ekotonova Na lesnich okrajich podporovat pfirozenou
Vodni zdroje — Nad spolecenstva habrové druhovou skladbu odstranovanim
lipovym dolikem doubravy nepuvodnich druhd s ponechdvanim starsich
a rozpadajicich se jedincu.
Neumoznovat dalsi ploSny rozvoj dfevinnych
spolecenstev do luc¢nich porostl
kazdoro¢nim kosenim a odstrarfiovanim
biomasy anebo extenzivni pastvou bez
hnojeni.
LBK.42-43 lokdlni biokoridor 42-43  lesni a ekotonova Na lesnich okrajich podporovat pfirozenou
Nad lipovym dolikem —  spole¢enstva habrové druhovou skladbu odstrafiovanim
Piskacka doubravy nepUvodnich druhl s ponechavanim starsich
a rozpadajicich se jedinca.
Neumoznovat dalsi plosny rozvoj drevinnych
spolecenstev do luc¢nich porost(
kazdorocnim kosenim a odstrafiovanim
biomasy anebo extenzivni pastvou bez
hnojeni.
Alej podél silnice ze Svaté do Trubina
udrZovat pravidelnym secenim.

§E18 Cilové vyuZiti predstavuje koneény stav skladebnych prvkd USES zajistujici v pozadované mire ekologickou
stabilitu a biologickou diverzitu. Cilové vyuZiti je uréeno podminkami ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti
a specifikaci uvedenou v ¢lancich § E16 a § E17.

§E19  Prozachovani, resp. dalsi zlepseni funkénosti USES se v ramci ploch USES stabilizuji primarné plochy lesni (LU),
plochy trvalych travnich porost (AL) a plochy pfirodni (NU). Pro zaloZeni a zajisténi funkénosti vybranych
prvkd USES ¢&i jejich €asti se vymezuji v rozsahu dnes nefunkénich & podminéné funkénich &asti USES plochy
zmén v krajiné prirodni (NP) K.520, K.523 a K.529.

§E20 Ve skladebnych ¢astech USES je p¥ipustnost staveb a zafizeni dle 122 odst. 1 stavebniho zdkona omezena na
stavby pro vodni hospodafstvi, pro ochranu pfirody a krajiny, pro snizovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich
katastrof a pro odstranovani jejich disledkl a na liniové stavby verejné dopravni a technické infrastruktury. Za
podminky, e neomezi funkénost skladebné ¢asti v USES jako celku, je pFipustné umistovani staveb pro rozvoj
cestni sité pro chodce a cyklisty a jinou nemotorovou dopravu a nezbytnych staveb pro zlepseni podminek pro
extenzivni nepobytovou rekreaci, véetné hernich prvkd, mobilidfe atp.

§E21  Stanovuje se nepfipustnost oplocovani skladebnych prvki USES, a to v 7adné své ¢asti.

§E22  Stanovuje se provadét biologicka a biotechnickd opatieni ve skladebnych ¢astech USES a jejich piipadné
hospodaFské vyuziti s ohledem na zajiténi funkénosti skladebnych ¢asti USES pro ekologickou stabilitu Gzemf
a zvyseni biodiverzity.

§ E23  Stanovuje se v ramci prvk USES zachovat pfirodni nebo piirodé blizky stav stalych i obéasnych vodnich toku

avodnich ploch a jejich bfehovych porosti. Pokud jsou vodni toky upravené, budou v ramci hranic
skladebnych ¢asti USES revitalizovany do pfirodé blizké podoby a budou doplnény bfehové porosty a podle
moZnosti umoznén pfirozeny vyvoj koryta vodnich tokd.
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Prostupnost krajiny a jeji rekreacni vyuzivani

Pro obsluhu pozemk ve volné krajiné a pro volny pohyb chodcU a cyklistd ve volné krajiné se vymezuje systém
verejné pristupnych silnic, mistnich a tcelovych komunikaci a cest zarazenych v plochach dopravy silni¢ni (DS)
a v plochach verejnych prostranstvi vSeobecnych (PU).

vvs

S cilem zajisténi podminek prostupnosti volné krajiny pro pési a cyklisticky rekreacni pohyb se stabilizuji
vSechny existujici verejné pristupné ucelové komunikace a cesty v krajiné a vymezuji se jako stabilizované
plochy verejnych prostranstvi vSeobecnych (PU).

Pro zachovani a zlep$eni prostupnosti volné krajiny pro pési a cyklisticky pohyb se stanovuje cestni sit ve volné
krajiné napojovat na soustavu vefejnych prostranstvi v zastavéném Uzemi a v zastavitelnych plochach a
plochach transformacnich. Tato napojeni se nebudou soustfedovat do jedné ¢i dvou lokalit a zvyhodnovat je
tak, ale pési a cyklisticky pristup ze zastavby do volné krajiny se stanovuje umoznit rovhomeérné ze vsech c¢asti
sidla Svata.

Stanovuje se jednotlivé cesty v krajiné vzajemné propojovat a vytvaret okruhy pro kazdodenni pési a
cyklistickou rekreaci.

Pro zlepSeni podminek prostupnosti volné krajiny obce Svata pro pési a cyklisticky rekreacni pohyb se
vymezuji plochy zmén verejnych prostranstvi vieobecnych (PU) ve volné krajiné Z.30, .37, 2.38, Z.41, Z.42b,
2.43,7.44,7.45 a Z.46.

Prostupnost volnou krajinou nesmi byt narusena oplocenim pozemki ve volné krajiné. Oplocovani pozemk
zemédélského padniho fondu a lesnich pozemk( je podminéné pripustné pouze v ramci sadd, plantazi, lesnich
Skolek a obdobnych péstebnich ploch, na kterych je nutné docasné zabezpecit ochranu majetku, avsak vzdy
mimo verejné pristupné komunikace a cesty.

Za oploceni nejsou povaZzovany docasné oplocenky na lesnich pozemcich a do¢asna ohrazeni pastvin pomoci
ohradniku ¢ dfevénych bradel. Ani tyto doCasné stavby vSak nesmi naruovat sit mistnich a ucelovych
komunikaci a dalSich cest a branit volné migraci ZivoCichl a priichodnosti krajinou pro pési a cyklisticky pohyb.
V pripadé naruseni sité mistnich a verejné pristupnych tcelovych komunikacich timto typem docasnych staveb
je nezbytné zajistit technickymi opatrenimi (branka, mastek, pro zvéf neprlichodny rost atp.) moznost jejich
volného prichodu na vhodném misté pozemku.

Pro zvySeni rekreacniho potencialu volné krajiny a zvyseni jejich obytnych a estetickych kvalit, pfi sou¢asném
zachovani produkéni schopnosti, se na severnim okraji obvodu zastavby sidla Svatd vymezuje zdhumenni pas
zahrad, sadd, pastvin ¢i drobnych poli¢ek tvoreny plochami zmén v krajiné smiSenymi krajinnymi vSeobecnymi
—zemédélstvi extenzivni (MU.z) K.540, K.541 a K.542.

Protierozni a protipovodnova opatreni

Pro zajisténi protierozni ochrany Gzemi pred vodni i vétrnou erozi, a zaroven ochrany tzemi pred rychlym
povrchovym odtokem srazkové vody, se stabilizuji plochy lesni (LU), plochy pfirodni (NU), plochy zemédélské
—trvalé travni porosty (AL) a plochy zemédélské — trvalé kultury (AT).

V lokalitdch na svazich a udolnicich s vysokym rizikem eroze se vyluCuje pfeména stavajicich ochrannych
porostt (lest, pfirodnich ploch, luk a pastvin ¢i sad(l) na kultury s nizsim ochrannym faktorem vegetace.

Pro zvys$eni protierozni ochrany ptidy se na svaZitych zemédélskych pozemcich vymezuji plochy zmén v krajiné
zemédélské — trvalé travni porosty (AL) K.500, K.501, K.502, K.503, které spolu s dal$imi funkcemi chrani ptdu

pred vodni a vétrnou erozi, zpomaluji odtok srazkové vody a zvysuji retenci vody v krajiné.

Pro zajisténi protierozni ochrany uzemi pfed vodni i vétrnou erozi, jakoZ i pro zkraceni drah povrchového
odtoku srazkové vody, se dale stabilizuji vSechny existujici polni cesty véetné doprovodnych stromofradi ¢i aleji
a vymezuji se jako stabilizované plochy verejnych prostranstvi vSeobecnych (PU) a vymezuji se zastavitelné
plochy verejnych prostranstvi vseobecnych (PU) Z.37, 2.38, Z.41 a Z.42b.

Navrhuje se vegetacni doprovod (jednostranna stromoradi anebo aleje) vybranych existujicich i nové
navrhovanych silnic a cest ve volné krajiné, vyznaceny ve vykrese .2 Hlavni vykres koncepénimi prvky
kompozice volné krajiny — stromotadi/alej podél cesty/silnice.

Pro zajisténi protierozni ochrany intenzivné obhospodafované zemédélské pudy pred vodni erozi se dale
vymezuji koridory smiSené krajinné vseobecné — erozné ohrozené (MU.e) CNU.01, CNU.02, CNU.03, CNU.04 a
CNU.05 pro umisténi liniovych biotechnickych protieroznich opatreni jako jsou protierozni meze, protierozni
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pralehy, protierozni hrazky a protierozni pfikopy ¢i jejich kombinace tak, aby konkrétni biotechnické reseni
odpovidalo mistnim podminkam.

E.6 Dobyvani loZisek nerostnych surovin

§ E38 Nevymezuje se Zadna plocha pro dobyvani nerostnych surovin.
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F. PODMINKY PRO VYUZITi A PROSTOROVE
USPORADANIi VYMEZENYCH PLOCH
S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI

F.1 Podminky pro vyuziti a prostorové usporadani vymezenych ploch
s rozdilnym zplUsobem vyuiiti a koridora

§ FO1  Pro plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti se stanovuje:

1. hlavni vyuZiti, tedy prevaZujici ucel vyuziti daného typu ploch;

2. pripustné vyuziti, tedy dalsSi mozné vyuziti daného typu ploch, které dopliuje hlavni vyuziti, a které nesmi
zhorSovat podminky hlavniho vyuziti daného typu ploch;

3. podminéné pfipustné vyuziti, tedy vyuziti daného typu ploch podminéné konkrétni vécnou podminkou;

4. nepripustné vyuziti, tedy vyuZiti v daném typu ploch zcela vyloucené;

5. podminky prostorového usporadani, tedy podminky urcujici pfipustné prostorové parametry zastavby.

§ FO2  Stanovuji se nasledujici podminky pro vyuZiti jednotlivych ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti a podminky jejich
prostorového usporadani a pro vybrané plochy pak i dalsi podminky:

PLOCHY BYDLENI (B)

BV — BYDLENI VENKOVSKE

Hlavni vyuziti

bydleni v izolovanych rodinnych domech venkovského charakteru

PFipustné vyuziti

objekty drobného obchodu, sluzeb a administrativy

kratkodobé ubytovani vyssiho standardu typu hotel nebo penzion s kapacitou max.
10 lhzek

soukroma a vyhrazena zelen a zahrady véetné drobnych doplrikovych staveb pro
jejich rekreacni vyuziti

vefejna prostranstvi a verejna zelen

détska hristé a sportovisté slouZici zejména uZivateldm dané plochy a sousednich
ploch

parkovisté na terénu a individualni garaze slouzici zejména uZzivateliim dané plochy
a sousednich ploch

drobné doplfikové stavby
souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
ochranng, izola¢ni a okrasna zelen

vodni plochy a toky

Podminéné pfipustné
vyuziti

obcanské vybaveni neuvedené v hlavnim a pripustném vyuziti, které je slucitelné
s bydlenim a nesnizuje kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené plose

stravovaci a pohostinska zatizeni s provozem omezenym pouze na denni dobu,
kapacitou max. 25 zakaznikl a s charakterem provozu, ktery je slucitelny s bydlenim
a nesnizuje kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené plose

pfidruzend nerusici vyroba, kterd je slucitelna s bydlenim a nesnizuje kvalitu
prostiedi a pohodu bydleni ve vymezené plose

chovatelska a péstitelskda ¢innost kapacitné odpovidajici samozasobitelstvi, ktera je
slucitelnd s bydlenim a nesnizuje kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené
plose

stavby pro rodinnou rekreaci za podminky, Ze budou umistény na pozemcich
splnujicich pozadavky na pozemky staveb pro bydleni

Sindlerova | felcman | 37



Uzemni plén Svata

Cistopis

verejna dopravni a technicka infrastruktura nadfazenych systému, pokud by bylo
jeji umisténi mimo plochu technicky nemozné, popf. technicky natolik obtizné, ze
by bylo ekonomicky neptijatelné

vyrobny elektfiny z energie slune¢niho zareni vyhradné za podminky jejich umisténi
na budovach

Nepfipustné vyuziti

veskeré stavby a cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pripustnym, popripadé
podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového

usporadani

hlavni stavby mohou spolu s hospodafskymi a doplikovymi stavbami vytvaret
provazané soubory staveb

pfipustné je umistovani hlavnich i dopliikovych staveb na okraj stavebniho
pozemku; umisténi hlavni stavby umozZnuje efektivni vyuZiti mensich pozemki
a vytvoreni vyuzitelné zahrady ¢i hospodarského dvorku

hlavni stavby rodinnych domud budou respektovat zdvaznou stavebni ¢aru: praceli
hlavnich staveb rodinnych dom( bude dodrZovat stejny odstup od hranice
verejného prostranstvi ulice jako sousedni hlavni stavby rodinnych dom; v pripadé
prvni stavby v ulici bude stanoven odstup, ktery prevazuje v Sirsim okoli stavby

v kazdé z ploch zmén Z.02, Z2.08, 2.16, Z.17 se pfipousti umisténi maximalné 1 hlavni
stavby, minimalni velikost stavebniho pozemku se pfitom nestanovi

v kazdé z ploch zmén T.06, Z.11, T.15 se pfipousti umisténi maximalné 2 hlavnich
staveb, minimalni velikost stavebniho pozemku je pFitom stanovena na 1 000 m?

v kazdé z ploch zmén Z.12, 7.13 se pfipousti umisténi maximalné 4 hlavnich staveb,
minimalni velikost stavebniho pozemku je pfitom stanovena na 1 000 m?

pro soubor ploch zmén Z.0la, T.0lb, Z.01c, T.01d, Z.0le, Z.01f se stanovuje
primérna velikost stavebniho pozemku minimalné 1 200 m?, pficemi Zadny
stavebni pozemek nesmi byt mensi neZ 800 m? a zaroveri maximalné 25 % celkové
vyméry stavebnich pozemkd v daném souboru ploch zmén smi mit velikost 800 — 1
000 m? do velikosti stavebniho pozemku se zapogitdva i ¢ast stavebniho
pozemku zarazena do primo souvisejicich ploch zmén zelené — zahrad a sadl (Z2)
Z.60aZ.6laaZ.61b

pro soubor ploch zmén T.03a, T.03b, Z.03c, Z.03d se stanovuje primérna velikost
stavebniho pozemku minimalné 1 200 m?, ptiéem? Z?adny stavebni pozemek nesmi
byt mensi nez 800 m? a zarovefi maximalné 25 % celkové vyméry stavebnich
pozemk( v daném souboru ploch zmé&n smi mit velikost 800 — 1 000 m?; do velikosti
stavebniho pozemku se zapocitava i ¢ast stavebniho pozemku zafazena do pfimo
souvisejicich ploch zmén zelené — zahrad a sadll (ZZ) T.62a, T.62b, T.62c

pro soubor ploch zmén T.04a, T.04b, Z.04c, Z.04d se stanovuje primérna velikost
stavebniho pozemku minimalné 1 050 m?, pfiéem? 2adny stavebni pozemek nesmi
byt mensi neZ 800 m? a zarovefi maximalné 25 % celkové vyméry stavebnich
pozemkd v daném souboru ploch zmén smi mit velikost 800 — 900 m?

pro soubor ploch zmén T.05a, Z.05b se stanovuje pridmérna velikost stavebniho
pozemku minimalné 1 200 m?, pfic¢emi Zadny stavebni pozemek nesmi byt mensi
nez 800 m? a zarovefi maximalné 25 % celkové vyméry stavebnich pozemkd v
daném souboru ploch zmén smi mit velikost 800 —1 000 m?

pro kazdou z ploch zmén T.07, 2.09, Z.10 se stanovuje primérna velikost stavebniho
pozemku minimalné 1 200 m?, pfic¢emz zadny stavebni pozemek nesmi byt mensi
neZ 800 m? a zarovefi maximalné 25 % celkové vyméry stavebnich pozemka v kaZzdé
dané plose zmény smi mit velikost 800 — 1 000 m?

podil zastavéné ¢asti stavebniho pozemku nadzemnimi stavbami max. 25 %

pro soubor ploch zmén T.04a, T.04b, Z.04c, Z.04d se stanovuje specificky podil
zastavéné Casti stavebniho pozemku nadzemnimi stavbami max. 30 %

podil nezastavéné ¢asti stavebniho pozemku min. 65 %

pro soubor ploch zmén T.04a, T.04b, Z.04c, Z.04d se stanovuje specificky podil
nezastavéné Casti stavebniho pozemku min. 60 %
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regulace velikosti stavebnich pozemkd, regulace podilu zastavéné ¢asti stavebniho
pozemku nadzemnimi stavbami a regulace podilu nezastavéné casti stavebniho
pozemku se nevztahuje na stavebni pozemky staveb a opattfeni pro dopravni a
technickou infrastrukturu, stavebni pozemky verejnych prostranstvi a stavebni
pozemky drobnych dopliikovych staveb, drobnych objektl ob¢anského vybaveni a
drobné architektury

pfi vyhodnoceni regulace velikosti stavebnich pozemki, regulace podilu zastavéné
Casti stavebniho pozemku nadzemnimi stavbami a regulace podilu nezastavéné
¢asti stavebniho pozemku se zapocitava i vyméra casti stavebniho pozemku
presahujiciho do pfimo navazujicich a souvisejicich ploch ZZ: zelefi zahrani a
sadovézahradni a sadové

na jednom pozemku je pfipusténo umisténi pouze jedné hlavni stavby pro bydleni,
nepfipustné je umisténi falesSnych dvojdom ¢i trojdom

rodinné domy maji maximalné 2 byty

na kazdém stavebnim pozemku rodinného domu budou alespofi 2 odstavna stani
pro osobni automobily

zadstavba s maximdlné 1 nadzemnim podlazim + podkrovim, max. vyska zastavby
9 m od urovné plivodniho terénu

hlavni stavby maji Sikmou sedlovou stfechu o sklonu 35 — 45°, pripustné jsou
polovalby, nepfipustné jsou valbové ¢i pultové stfechy

reSeni hlavnich staveb odpovida venkovskému charakteru zastavby

PLOCHY REKREACE (R)

RI — REKREACE INDIVIDUALN{

Hlavni vyuziti

individudIni rodinna rekreace v rekreacnich chatkach

PFipustné vyuziti

soukroma a vyhrazena zelen a zahrady véetné drobnych doplrikovych staveb pro
jejich rekreacni vyuziti

verejna prostranstvi a verejna zelen

détska hristé a sportovisté slouzici zejména uZivatelim dané plochy

pouze individudlni parkovaci stani na terénu

drobné doplfikové stavby

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

ochranng, izolac¢ni a okrasna zelen

vodni plochy a toky

Podminéné pfipustné
vyuziti

chovatelska a péstitelska ¢innost kapacitné odpovidajici samozasobitelstvi, ktera je
slu¢itelnd s nerusenou rekreaci ve vymezené ploSe a negeneruje zvySenou
individualni automobilovou dopravu

verejna dopravni a technickd infrastruktura nadfazenych systémd(, pokud by jeji
umisténi mimo plochu vyvolalo nepfimérené vyssi naklady

vyrobny elektfiny z energie slunecniho zareni vyhradné za podminky jejich umisténi
na budovach

Nepfripustné vyuziti

stavby pro trvalé bydleni

veskeré stavby a cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pripustnym, popfipadé
podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového
usporadani

hlavni stavby hmotové odpovidajici rekreacnim chatkam

hlavni stavby jsou umistény volné na pozemku a dodrzuji od sousednich hlavnich
staveb odstupy umoznujici umisténi vzrostlé zelené

podil nezastavéné ¢asti stavebniho pozemku min. 75 % — nevztahuje se na stavebni
pozemky dopravni a technické infrastruktury
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zastavba s maximadlné 1 nadzemnim podlazim + podkrovim, max. vyska zdstavby 8
m od Urovné pulvodniho terénu

na jeden pozemek je pfipustné umisténi jen jedné hlavni stavby se zastavénou
plochou max. 80 m?

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI (O)

OV — OBCANSKE VYBAVENI VEREJNE

Hlavni vyuziti = obcanské vybaveni verfejné
Pfipustné vyuZiti = sport a télovychova rekreacni i vykonnostni
= integrované sluzebni byty spravcli objektl a nezbytného persondlu pro provoz a
udrzbu
= kancelare zajistujici provoz staveb a zafizeni uvedenych v hlavnim vyuziti
= vefejnd prostranstvi a vefejnd zelen
= parkovisté na terénu, samostatné, skupinové C¢i podzemni gardie slouZzici
uZivatelm jak dané plochy, tak Sirsiho okoli
=  technické zazemi obce, véetné parkovani obecni techniky ¢i zatizeni sbéru odpadu
= drobné doplrikové stavby
= souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
= ochrann3g, izola¢ni a okrasna zelen
= vodni plochy a toky
Podminéné pfipustné = obcanské vybaveni neuvedené v hlavnim a pfipustném vyuZiti podruzného rozsahu,
vyuziti pokud vyuZiva c¢ast plochy zbytnou pro hlavni vyuZiti a neomezuje hlavni vyuziti
plochy
= pfidruzena nerusici vyroba podruzného rozsahu, pokud vyuziva ¢ast plochy
zbytnou pro hlavni vyuZiti a neomezuje hlavni vyuZziti plochy
= chovatelska a péstitelska ¢innost podruzného rozsahu doplrikova k hlavnimu
vyuziti, pokud vyuziva ¢ast plochy zbytnou pro hlavni vyuziti a neomezuje hlavni
vyuziti plochy
= kratkodobé ubytovani vyssiho standardu typu hotel nebo penzion podruzného
rozsahu, pokud vyuziva ¢ast plochy zbytnou pro hlavni vyuZziti a neomezuje hlavni
vyuziti plochy
= vefejnad dopravni a technickd infrastruktura nadfazenych systéml, pokud by bylo
jeji umisténi mimo plochu technicky nemozné, popf. technicky natolik obtizné, ze
by bylo ekonomicky nepfijatelné
= vyrobny elektfiny z energie slunecniho zareni vyhradné za podminky jejich umisténi
na budovach
Nepfripustné vyuziti = veSkeré stavby a Ccinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, poptipadé

podminéné pripustnym vyuzitim

bydleni v samostatné stojicich stavbach pro bydleni

Podminky prostorového .
usporadani

zastavba s maximalné 2 nadzemnimi podlazimi + podkrovim, max. vyska zastavby
10,5 m od Urovné plvodniho terénu

feseni staveb odpovida venkovskému charakteru zastavby

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI (O)

0S — OBCANSKE VYBAVENI SPORT

Hlavni vyuZziti =

sport a télovychova rekreacni i vykonnostni
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Pfipustné vyuziti

ostatni obcanské vybaveni a administrativa souvisejici s hlavnim vyuZitim plochy,
kapacitné odpovidajici potfebam uZivatel( plochy

kratkodobé ubytovani vyssiho standardu typu hotel nebo penzion

integrované sluzebni byty spravcli objektl a nezbytného persondlu pro provoz a
udrzbu

vefejna prostranstvi a vefejna zelen

parkovisté na terénu, samostatné, skupinové ¢i podzemni garaze slouzici
uzivateldm jak dané plochy, tak Sirsiho okoli

drobné doplfikové stavby
souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
ochranna, izola¢ni a okrasna zelen

vodni plochy a toky

Podminéné pfipustné
vyuziti

verejna dopravni a technickd infrastruktura nadrazenych systémda, pokud by bylo
jeji umisténi mimo plochu technicky nemozné, popf. technicky natolik obtizné, ze
by bylo ekonomicky nepfijatelné

vyrobny elektfiny z energie slune¢niho zafeni vyhradné za podminky jejich umisténi
na budovach

Nepfripustné vyuziti

veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pripustnym, popfipadé
podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového
usporadani

zastavba s maximalné 2 nadzemnimi podlazimi + podkrovim, max. vyska zastavby
10,5 m od urovné plvodniho terénu

feSeni staveb odpovida venkovskému charakteru zdstavby

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI (0)

OH — OBCANSKE VYBAVEN{ HRBITOVY

Hlavni vyuziti

verejna a vyhrazena pohrebisté

PFipustné vyuziti

obradni siné, urnové haje a dalsi objekty a zafizeni slouzici pro provoz pohrebisté
cirkevni stavby a zafizeni

obcanské vybaveni a administrativa souvisejici s hlavnim vyuZitim plochy, kapacitné
odpovidajici potfebam uZivatell plochy

verejna prostranstvi a verejna zelen

parkovisté na terénu a individudini garaze slouzici uzivatelim jak dané plochy, tak
Sirsiho okoli

drobné doplnkové stavby

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

ochranng, izolac¢ni a okrasna zelen

vodni plochy a toky

Podminéné pfipustné
vyuziti

verejna dopravni a technickd infrastruktura nadfazenych systéml, pokud by bylo
jeji umisténi mimo plochu technicky nemozné, popf. technicky natolik obtizné, ze
by bylo ekonomicky nepfijatelné

Nepfripustné vyuziti

veskeré stavby a cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pripustnym, popfipadé
podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového
usporadani

nejsou stanoveny
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PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI (0)

OX — OBCANSKE VYBAVENI JINE

Hlavni vyuziti

obcanské vybaveni verejné a komercni

Pfipustné vyuziti

sport a télovychova rekreacni i vykonnostni

kratkodobé ubytovani vyssiho standardu typu hotel nebo penzion

integrované sluzebni byty spravcl objektd a nezbytného personalu pro provoz a
udrzbu

verejnd prostranstvi a verejna zelen

parkovisté na terénu, samostatné, skupinové ¢i podzemni garaze slouzici
uzivateldm jak dané plochy, tak Sirsiho okoli

drobné doplfikové stavby
souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
ochrann3, izola¢ni a okrasna zelen

vodni plochy a toky

Podminéné pripustné
vyuziti

verejna dopravni a technickd infrastruktura nadfazenych systéml, pokud by bylo
jeji umisténi mimo plochu technicky nemozné, popf. technicky natolik obtizné, ze
by bylo ekonomicky nepfijatelné

vyrobny elektfiny z energie slune¢niho zafeni vyhradné za podminky jejich umisténi
na budovach

Nepftipustné vyuziti

veskeré stavby a Ccinnosti nesouvisejici s hlavnim, pripustnym, popfipadé
podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového
usporadani

zastavba s maximalné 1 nadzemnim podlazim + podkrovim, max. vyska zastavby
10,5 m od urovné plvodniho terénu

feSeni staveb odpovidd venkovskému charakteru zdstavby

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI (P)

PU — VEREJNA PROSTRANSTVi VSEOBECNA

Hlavni vyuziti

verejna prostranstvi pfevazné zpevnéna, zejména nameésti, ulice, trzisté, nabreii,
chodniky, cesty a stezky pro pési, cyklistickou a jinou nemotorovou dopravu

PFipustné vyuziti

mistni komunikace Ill. a IV. tfidy a vefejné pristupné uGcelové komunikace véetné
ploch pro soucasti komunikace jako naspy, zarezy, opérné zdi, mosty apod.

parkovisté na terénu a podzemni garaze
drobné doplnkové stavby

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura i verejnd dopravni a technicka
infrastruktura nadfazenych systému

informaéni a reklamni zafizeni s plochou max. 2 m?
détska hristé

drobna architektura

ochranng, izolac¢ni a okrasna zelen

vodni plochy a toky

Podminéné pripustné
vyuziti

¢innosti, zafizeni a stavby urbanisticky dotvarejici verejné prostranstvi a zvysujici
jeho uzivatelskou ¢i estetickou hodnotu (drobné objekty obcanského vybaveni,
drobna architektura, vodni prvky, venkovni kulturni zafizeni, umélecké instalace
apod.), za podminky, Ze jejich umisténi nenarusi prostupnost a verejnou pfistupnost
plochy

plosné nendrocna sportovisté za podminky, Ze jejich umisténi nenarusi prostupnost
a verejnou pristupnost plochy
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= silnice Il. a lll. tfidy a mistni komunikace Il. tfidy véetné soucasti komunikace jako
naspy, zarezy, opérné zdi, mosty apod. za podminky, Ze provoz na téchto
komunikacich je slucitelny s ucelem verejného prostranstvi

= vyrobny elektfiny z energie slune¢niho zafeni vyhradné za podminky jejich umisténi
na budovach

Nepftipustné vyuziti = oploceni trvale zamezujici volnému vstupu a uZivani vefejného prostranstvi
verejnosti
= veSkeré stavby a Ccinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popfipadé
podminéné pfipustnym vyuZitim

Podminky prostorového  nejsou stanoveny
usporadani

PLOCHY ZELENE (2)

ZP — ZELEN PARKOVA A PARKOVE UPRAVENA

Hlavni vyuziti = vefejnd prostranstvi prevainé nezpevnéna, zejména parky a verejné pfristupné
parkové upravené plochy, pobytové louky, lesoparky a jiné vidy v celém svém
rozsahu verejné pfistupné plochy zelené

PFipustné vyuziti = verejné cesty a stezky pro pési, cyklistickou a jinou nemotorovou dopravu

= souvisejici dopravni a technicka infrastruktura i vefejna dopravni a technicka
infrastruktura nadfazenych systému

= drobné dopliikové stavby

= informaéni a reklamni zafizeni s plochou max. 2 m?
= détskd hristé

= drobna architektura

= ochrann3g, izola¢ni a okrasna zelen

= vodni plochy a toky

Podminéné pripustné = Cinnosti, zafizeni a stavby urbanisticky dotvarejici vefejnou zelen a zvysujici jeji
vyuziti uzivatelskou ¢i estetickou hodnotu (drobné objekty obcanského vybaveni, drobna
architektura, vodni prvky, venkovni kulturni zafizeni, umélecké instalace apod.), za
podminky, Ze jejich umisténi nenarusi prostupnost a verejnou pristupnost plochy
= plosné nenarocna sportovisté za podminky, Ze jejich umisténi nenarusi prostupnost
a verejnou pristupnost plochy
= parkovisté na terénu za podminky umisténi pouze na okraji plochy tak, aby zasadné
nenarusilo celistvost plochy
= vyrobny elektfiny z energie slunecniho zareni vyhradné za podminky jejich umisténi
na budovach

Nepfipustné vyuziti = oploceni trvale zamezujici volnému vstupu a uZivani verejného prostranstvi
verejnosti
= veSkeré stavby a Ccinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, poptipadé
podminéné pripustnym vyuzitim

Podminky prostorového nejsou stanoveny
usporadani
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PLOCHY ZELENE (2)

ZZ — ZELEN ZAHRADNI A SADOVA

Hlavni vyuziti

obytné zahrady slouzici kazdodenni rekreaci obyvatel souvisejicich staveb

sady a zahrady pro samozasobitelskou zemédélskou ¢innost

PFipustné vyuziti

podruzné objekty souvisejici s hlavnim vyuzitim plochy ucelové zamérené na jeji
Udrzbu a vyuZiti pro samozasobitelskou zemédélskou ¢innost — zejména killny, malé
skleniky, drobné stavby pro chov drobného domaciho zvitectva apod.

podruzné objekty souvisejici s hlavnim vyuzitim plochy ucelové zamérené na jeji
vyuZiti pro nenarocnou kazdodenni rekreaci obyvatel — zejména pristresky, altany,
venkovni krby, posezeni apod.

zahradni bazény

détska hristé, oteviena sportovisté na terénu
drobnd architektura

verejna prostranstvi a verejna zelen
souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
ochranng, izola¢ni a okrasna zelen

vodni plochy a toky

Podminéné pfipustné
vyuziti

verejna dopravni a technickd infrastruktura nadrazenych systému, pokud by bylo
jeji umisténi mimo plochu technicky nemozné, popf. technicky natolik obtizné, ze
by bylo ekonomicky nepfijatelné

vyrobny elektfiny z energie slune¢niho zafeni vyhradné za podminky jejich umisténi
na budovach

Nepftipustné vyuziti

veskeré stavby a cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popfipadé
podminéné pfipustnym vyuzitim
stavby pro pobytovou rekreaci (chaty, rekreaéni domky)

stavby pro bydleni

Podminky prostorového
usporadani

max. vyska zastavby 6 m od Urovné puvodniho terénu

podil nezastavéné c¢asti pozemku zahrnuté do ploch zahrad a sadd (ZZ) min. 80 % —
nevztahuje se na stavebni pozemky dopravni a technické infrastruktury

PLOCHY SMISENE OBYTNE (S)

SV — SMISENE OBYTNE VENKOVSKE

Hlavni vyuziti

bydleni v rodinnych domech venkovského charakteru

obcdanské vybaveni a administrativa, jejichz kapacita odpovida danému typu
struktury zastavby

PFipustné vyuziti

kratkodobé ubytovani vyssiho standardu typu hotel nebo penzion

soukroma a vyhrazena zelen a zahrady vcetné drobnych doplrikovych staveb pro
jejich rekreacni vyuziti

verejna prostranstvi a verejna zelen

détska hristé a sportovisté slouZici zejména uzivatellim dané plochy a sousednich
ploch

parkovisté na terénu, samostatné, skupinové ¢i podzemni garaze slouZici
uzivatelim jak dané plochy, tak Sirsiho okoli

drobné doplnkové stavby
souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
ochrann3, izolac¢ni a okrasna zelen

vodni plochy a toky
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Podminéné pripustné .
vyuziti

pridruzend nerusici vyroba, pokud negeneruje zatéz hlukem, vibracemi ¢i emisemi
podstatné presahujici jiZz existujici zatizeni plochy (predevsim z pozemnich
komunikaci ¢i existujicich vyrobnich provoz()

chovatelskd a péstitelska Cinnost kapacitné odpovidajici samozasobitelstvi, ktera je
slucitelna s bydlenim a nesnizuje kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené
plose

stavby pro rodinnou rekreaci za podminky, Ze budou umistény na pozemcich
splnujicich pozadavky na pozemky staveb pro bydleni

verejna dopravni a technickd infrastruktura nadrazenych systémda, pokud by bylo
jeji umisténi mimo plochu technicky nemozné, popf. technicky natolik obtizné, ze
by bylo ekonomicky nepfijatelné

vyrobny elektfiny z energie slune¢niho zafeni vyhradné za podminky jejich umisténi
na budovach

Nepfipustné vyuziti .

veskeré stavby a Ccinnosti nesouvisejici s hlavnim, pripustnym, popfipadé
podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového .
usporadani

hlavni stavby hmotové odpovidajici rodinnym domim ¢i chalupam venkovského
charakteru anebo venkovskym historickym usedlostem, spolu s hospodaFskymi
a doplikovymi stavbami mohou vytvaret provazané soubory staveb

pfipustné je umistovani hlavnich i doplfikovych staveb na okraj stavebniho
pozemku; umisténi hlavni stavby umoznuje efektivni vyuZiti mensSich pozemki
a vytvoreni vyuzitelné zahrady ¢i hospodarského dvorku

podil nezastavéné ¢asti stavebniho pozemku min. 40 %

regulace podilu nezastavéné Casti stavebniho pozemku se nevztahuje na stavebni
pozemky staveb a opatfeni pro dopravni a technickou infrastrukturu, stavebni
pozemky verejnych prostranstvi a stavebni pozemky drobnych doplrikovych staveb,
drobnych objektl ob¢anského vybaveni a drobné architektury

zastavba s maximdlné 1 nadzemnimi podlazim + podkrovim, max. vyska zdstavby
9 m od Urovné plvodniho terénu

hlavni stavby maji vidy Sikmou sedlovou stfechu o sklonu 35 — 45°, pfipustné jsou
polovalby, neptipustné jsou valbové ¢i pultové stfechy

feseni hlavnich staveb odpovida venkovskému charakteru zastavby

na kazdém stavebnim pozemku rodinného domu budou alespon 2 odstavna stani
pro osobni automobily

v transformacni plose T.70 se pfipousti umisténi maximdlné 1 rodinného domu,
minimalni velikost stavebniho pozemku pro stavbu rodinného domu se pfitom
nestanovi

PLOCHY SMISENE OBYTNE (S)

SX — SMISENE OBYTNE JINE

Hlavni vyuziti =  bydleni v izolovanych rodinnych domech venkovského charakteru
= obcanské vybaveni a administrativa, jejichz kapacita odpovidd danému typu
struktury zastavby
PFipustné vyuziti = kratkodobé ubytovani vyssiho standardu typu hotel nebo penzion

chovatelskd a péstitelska c¢innost

soukroma a vyhrazena zelen a zahrady véetné drobnych doplrikovych staveb pro
jejich rekreadni vyuziti

verejnd prostranstvi a verejna zelen

détska hristé a sportovisté slouzici zejména uzivateldm dané plochy a sousednich
ploch
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parkovisté na terénu, samostatné, skupinové ¢i podzemni gardzie slouzici
uZivatelim jak dané plochy, tak Sirsiho okoli

drobné doplfikové stavby
souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
ochranng, izolac¢ni a okrasna zelen

vodni plochy a toky

Podminéné pripustné

vyuziti

pfidruzend nerusici vyroba a drobna a femesInd vyroba, pokud negeneruje zatéz
hlukem, vibracemi ¢i emisemi podstatné presahujici jiz existujici zatizeni plochy
(pfedevsim z pozemnich komunikaci ¢i existujicich vyrobnich provoz()

stavby pro rodinnou rekreaci za podminky, Ze budou umistény na pozemcich
spliujicich pozadavky na pozemky staveb pro bydleni

verejna dopravni a technickd infrastruktura nadrazenych systémda, pokud by bylo
jeji umisténi mimo plochu technicky nemozné, popf. technicky natolik obtizné, ze
by bylo ekonomicky nepfijatelné

vyrobny elektfiny z energie slunec¢niho zareni vyhradné za podminky jejich umisténi
na budovach

Nepfipustné vyuziti

veskeré stavby a cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popfipadé
podminéné pripustnym vyuzitim

Podminky prostorového

usporadani

hlavni stavby hmotové odpovidajici rodinnym domdm ¢i chalupam venkovského
charakteru anebo venkovskym historickym usedlostem, spolu s hospodaFskymi
a doplikovymi stavbami mohou vytvaret provazané soubory staveb

pfipustné je umistovani hlavnich i dopliikovych staveb na okraj stavebniho
pozemku; umisténi hlavni stavby umozniuje efektivni vyuZziti mensich pozemki
a vytvoreni vyuzitelné zahrady ¢i hospodarského dvorku

pro plochu zmény Z.80 se stanovuje primérnd velikost stavebniho pozemku
minimalné 5 000 m?, pfitem? 7adny takovy stavebni pozemek nesmi byt mensi ne?
1000 m?

podil nezastavéné ¢4sti stavebniho pozemku min. 65 %

regulace velikosti stavebniho pozemku a regulace podilu nezastavéné C(asti
stavebniho pozemku se nevztahuje na stavebni pozemky staveb a opatreni pro
dopravni a technickou infrastrukturu, stavebni pozemky verejnych prostranstvi a
stavebni pozemky drobnych doplnkovych staveb, drobnych objektl obcanského
vybaveni a drobné architektury

zastavba s maximalné 1 nadzemnimi podlazim + podkrovim, max. vyska zastavby
9 m od urovné plivodniho terénu

hlavni stavby maji vZdy Sikmou sedlovou stfechu o sklonu 35 — 45°, pfipustné jsou
polovalby, neptipustné jsou valbové ¢i pultové strechy

reSeni hlavnich staveb odpovida venkovskému charakteru zastavby

na jednom pozemku je pripusténo umisténi pouze jedné hlavni stavby pro bydleni,
nepripustné je umisténi faleSnych dvojdoma ¢i trojdoma

na kazdém stavebnim pozemku rodinného domu budou alespon 2 odstavna stani
pro osobni automobily

rodinné domy maji maximalné 2 byty
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PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY (D)

DS — DOPRAVA SILNICNI

Hlavni vyuziti = silnice a sbérné mistni komunikace vcetné souvisejicich staveb a soucasti
komunikaci jako naspy, zarezy, opérné zdi, mosty apod.

= parkovisté na terénu, samostatné, skupinové C¢i podzemni gardie slouzici
uzivatelm jak dané plochy, tak Sirsiho okoli

= stavby a zafizeni dopravni vybavenosti (autobusové zastavky, aredly udrzby
pozemnich komunikaci, Cerpaci stanice pohonnych hmot apod.)

PFipustné vyuziti = mistni komunikace Ill. a IV. ttidy, verejné pristupné uUcelové komunikace vcetné
ploch pro soucasti komunikace jako naspy, zarezy, opérné zdi, mosty apod.

= protihlukova opatreni (protihlukové stény, protihlukové ochranné valy)

= drobné dopliikové stavby

= informaéni a reklamni zafizeni s plochou max. 2 m?

= souvisejici technicka infrastruktura i vefejna technickd infrastruktura nadrazenych
systéml

= vefejnd prostranstvi a vefejnd zelen

= ochrann3g, izola¢ni a okrasna zelen

= vodni plochy a toky

Podminéné pfipustné neni stanoveno
vyuziti
Nepfipustné vyuziti = veSkeré stavby a CcCinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, poptipadé

podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového nejsou stanoveny
usporadani

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY (T)

TW — VODNi HOSPODARSTVI

Hlavni vyuziti = stavby a zafizeni pro zabezpecovani zdsobovani vodou

=  stavby a zafizeni pro odvadeéni a ¢isténi odpadnich vod

PFipustné vyuziti = souvisejici stavby a zafizeni pro vodni hospodarstvi
= souvisejici stavby a zafizeni pro odpadové hospodafstvi
= sbérny dvlr, kompostarna
=  objekty pro spravu a udrzbu zafizeni technické infrastruktury
= drobné dopliikové stavby
= verejnd prostranstvi a verejna zelen
= ochranng, izola¢ni a okrasna zelen
= souvisejici dopravni a technickd infrastruktura

= vyrobny elektfiny z energie slunecniho zareni

Podminéné pripustné neni stanoveno
vyuziti
Nepfipustné vyuziti = veSkeré stavby a Ccinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popfipadé

podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového nejsou stanoveny
usporadani
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PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI (V)

VZ — VYROBA ZEMEDELSKA A LESNICKA

Hlavni vyuziti =  zemédélska vyroba extenzivni
PFipustné vyuziti = skladovani vyhradné jako doplriikové k hlavnimu vyuZiti a pro potfeby zemédélské
vyroby v dané plose
= zahradnictvi
= drobna a femesInd vyroba
= administrativa souvisejici s hlavnim a pripustnym vyuzitim
= sluzby cestovniho ruchu navazané na hlavni vyuziti (napt. agroturistika)
= podnikové vzorkové prodejny navazané na hlavni vyuziti
= integrované sluZebni byty spravcl objektd a nezbytného persondlu pro provoz a
udrzbu
=  stravovaci a pohostinska zafizeni vyhradné jako doplriikova k hlavnimu vyuziti
= soukroma a vyhrazena zelen a zahrady véetné drobnych doplriikovych staveb pro
jejich rekreacni vyuziti
= vefejnd prostranstvi a vefejnd zelen
= détska hristé a sportovisté slouzici zejména uzivatelllm dané plochy a sousednich
ploch
= parkovisté na terénu, samostatné, skupinové ¢i podzemni gardie slouZici
uzivatelm jak dané plochy, tak Sirsiho okoli
= drobné dopliikové stavby
= souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
= ochrann3g, izola¢ni a okrasna zelen
= vodni plochy a toky
= vyrobny elektfiny z energie slunecniho zareni
Podminéné pripustné = verejnad dopravni a technicka infrastruktura nadrazenych systémd, pokud by bylo
vyuziti jeji umisténi mimo plochu technicky nemozné, popf. technicky natolik obtizné, ze
by bylo ekonomicky nepfijatelné
Nepfipustné vyuziti =  kapacitni chovy vepfl a dribeze

veskeré stavby a cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pripustnym, popfipadé
podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového =
usporadani .

max. vyska zastavby 10,5 m od Urovné plvodniho terénu
podil nezastavéné ¢asti stavebniho pozemku min. 50 %

reSeni hlavnich staveb odpovida venkovskému charakteru zastavby

PLOCHY VODNI A VODOHOSPODARSKE (W)

WT — VODNI A VODNICH TOKU

Hlavni vyuziti .

vodni plochy a toky

PFipustné vyuziti =

vodohospodarské stavby a zafizeni pfimo souvisejici s vodnimi toky nebo vodnimi
plochami (jezy, stavidla, hraze, mola premosténi, lavky apod.)

stavby a zafizeni pro chov ryb a vodnich ptak

provozni pasma pro Udrzbu vodnich ploch a tokd

bifehové a doprovodné porosty, doprovodna zeleri podél vodotedi a vodnich ploch
pfirodni a prirodé blizké plochy

mokrady

komunikace pro chodce a cyklisty véetné pésich a cyklistickych lavek
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= vefejnd prostranstvi, verejnd zelen a drobnd architektura, které zlepsi podminky
vyuZziti Uzemi pro rekreaci a cestovni ruch

=  stavby a opatfeni uréené ke snizeni nebezpeci ekologickych a pfirodnich katastrof a
pro odstrariovani jejich dasledkl

= souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

Podminéné pripustné = stavby a zafizeni pro rekreaéni vyuZivani vodnich ploch a tok(

vyuziti =  vefejna dopravni a technickd infrastruktura, neni-li jeji umisténi v Gzemnim planu
zpfesnéno vymezenim zastavitelné plochy, koridoru ¢i koncepénim prvkem
technické infrastruktury

Nepfipustné vyuziti = veSkeré stavby, zafizeni a jind opatfeni nesouvisejici s hlavnim, pFipustnym,
popfipadé podminéné pfipustnym vyuZitim — timto je umisténi staveb, zafizeni a
jinych opatfeni neuvedenych v hlavnim, pfipustném a podminéné pfipustném
vyuZiti, a staveb, zafizeni a jinych opatfeni s nimi souvisejicich ve smyslu § 122 odst.
3 stavebniho zakona vyslovné vylou¢eno

= vyrobny elektfiny z obnovitelnych zdroji —timto je umisténi téchto staveb a
zafizeni ve smyslu § 122 odst. 3 stavebniho zakona vyslovné vylouc¢eno

Podminky prostorového nejsou stanoveny
usporadani

PLOCHY ZEMEDELSKE (A)

AP — ORNA PUDA

Hlavni vyuziti = pozemky zemédélského pldniho fondu vyuzivané pro zemédélskou produkci

PFipustné vyuziti = |ouky a pastviny, trvalé travni porosty
= plantdzZe rychle rostoucich dievin
= cesty a stezky pro pési, cyklistickou a jinou nemotorovou dopravu

= vefejnd prostranstvi, vefejnd zelen a drobna architektura, které zlepsi podminky
vyuziti Uzemi pro rekreaci a cestovni ruch

= stavby a opatieni urc¢ené ke snizeni nebezpeci ekologickych a ptirodnich katastrof a
pro odstrariovani jejich dlsledk

= protierozni opatfeni snizujici vodni a vétrnou erozi
=  stavby a zafizeni pro myslivost
= vodni toky a plochy véetné doprovodné zelené, mokrady

= souvisejici dopravni a technickd infrastruktura

Podminéné pripustné = pozemky urcené k plnéni funkci lesa, sady, parky a lesoparky, ochranna, izolacni a
vyuziti okrasnd zelen, meze, remizy, rozptylend krajinna zeleri za podminky souladu se
stanovenou koncepci krajiny v kapitole E.2

= stavby a zafizeni pro skladovani zemédélskych plodin ¢i pro ukryt hospodarskych
zvitat, jejichz umisténi v nezastavéném Uzemi je nezbytné vzhledem k reZzimu
zemédélského hospodareni v plose a jejichz umisténi neni mozné v provozné
souvisejicim arealu v zastavéném Uzemi ¢i zastavitelné plose

= stavby a zafizeni, které zlepsi podminky vyuziti Uzemi pro ucely rekreace a
cestovniho ruchu mimo stravovacich, pohostinskych a ubytovacich sluzeb,
napfriklad informacni zatizeni, rozhledny, pristfesky apod. — to vSe za podminky, Ze
budou v souladu s charakterem Uzemi a nebudou narusovat hlavni vyuziti plochy

= stavby ohrad s nezpevnénymi zdklady za podminek stanovenych v kapitole E.4
tohoto Uzemniho planu

= oploceni za podminek stanovenych v kapitole E.4 tohoto Uzemniho planu
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= vefejnd dopravni a technicka infrastruktura, neni-li jeji umisténi v Uzemnim planu
zpfesnéno vymezenim zastavitelné plochy, koridoru ¢i koncepénim prvkem
technické infrastruktury
Nepfipustné vyuziti = veskeré stavby, zafizeni a jind opatfeni nesouvisejici s hlavnim, pripustnym,

popfipadé podminéné pripustnym vyuZitim — timto je umisténi staveb, zatizeni a
jinych opatfeni neuvedenych v hlavnim, pfipustném a podminéné pfipustném
vyuZiti, a staveb, zafizeni a jinych opatfeni s nimi souvisejicich ve smyslu § 122 odst.
3 stavebniho zakona vyslovné vylouceno

= vyrobny elektfiny z obnovitelnych zdroji —timto je umisténi téchto staveb a
zafizeni ve smyslu § 122 odst. 3 stavebniho zakona vyslovné vylouceno

Podminky prostorového nejsou stanoveny
usporadani

PLOCHY ZEMEDELSKE (A)

AL —TRVALE TRAVNi POROSTY

Hlavni vyuziti = |ouky a pastviny, trvalé travni porosty

= extenzivni sady — sady s podrostem trvalého travniho porostu nebo jinych
vytrvalych bylin a dfevin na celé ploSe sadu

PFipustné vyuziti = cesty a stezky pro pési, cyklistickou a jinou nemotorovou dopravu

= stavby a opatieni urcené ke snizeni nebezpeci ekologickych a ptirodnich katastrof a
pro odstranovani jejich dasledkd

=  protierozni opatreni snizujici vodni a vétrnou erozi

= stavby a zafizeni pro myslivost

= drobnd architektura

= vodni toky a plochy véetné doprovodné zelené, mokrady

= souvisejici dopravni a technickd infrastruktura

Podminéné pripustné = pozemky uréené k plnéni funkcilesa, parky a lesoparky, ochrannag, izola¢ni a okrasna
vyuziti zelen, meze, remizy, rozptylena krajinna zelen za podminky souladu se stanovenou
koncepci krajiny v kapitole E.2

= nezbytné stavby a zafizeni pro skladovani zemédélskych plodin ¢i pro ukryt
hospoddiskych zvifat, pokud by jejich umisténi v zastavéném Gzemi i
zastavitelnych plochdach vyvolavalo nepfimérené provozni obtize

= stavby a zafizeni, které zlepsi podminky vyuZiti Uzemi pro Ucely rekreace a
cestovniho ruchu mimo stravovacich, pohostinskych a ubytovacich sluzeb,
napftiklad informacni zatizeni, rozhledny, pristfesky apod. — to vSe za podminky, Ze
budou v souladu s charakterem Uzemi a nebudou narusovat hlavni vyuziti plochy

= docasné stavby ohrad s nezpevnénymi zaklady za podminek stanovenych v kapitole
E.4 tohoto Uzemniho planu

=  oploceni za podminek stanovenych v kapitole E.4 tohoto Uzemniho planu

= verejnd dopravni a technicka infrastruktura, neni-li jeji umisténi v Gzemnim planu
zpfesnéno vymezenim zastavitelné plochy, koridoru ¢i koncepénim prvkem
technické infrastruktury

NepfFipustné vyuziti = veskeré stavby, zafizeni a jind opatfeni nesouvisejici s hlavnim, pFipustnym,
popfipadé podminéné pripustnym vyuZzitim — timto je umisténi staveb, zatizeni a
jinych opatfeni neuvedenych v hlavnim, pfipustném a podminéné pfipustném
vyuZziti, a staveb, zafizeni a jinych opatfeni s nimi souvisejicich ve smyslu § 122 odst.
3 stavebniho zakona vyslovné vylouceno

= zména druhu pozemku na ornou pldu

= sady s herbicidnim uhorem
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chmelnice

vinice

vyrobny elektfiny z obnovitelnych zdroji —timto je umisténi téchto staveb a
zafizeni ve smyslu § 122 odst. 3 stavebniho zakona vyslovné vylouceno

Podminky prostorového
usporadani

nejsou stanoveny

PLOCHY ZEMEDELSKE (A)

AT — TRVALE KULTURY

Hlavni vyuziti

sady a velké produkéni zahrady

Pfipustné vyuziti

cesty a stezky pro pési, cyklistickou a jinou nemotorovou dopravu

stavby a opatteni urcené ke snizeni nebezpeci ekologickych a ptirodnich katastrof a
pro odstraniovani jejich dasledkd

protierozni opatfeni sniZujici vodni a vétrnou erozi
stavby a zafizeni pro myslivost

drobna architektura

vodni toky a plochy véetné doprovodné zelené, mokrady

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

Podminéné pfipustné
vyuziti

pozemky urcené k plnéni funkci lesa, parky a lesoparky, ochrann3, izola¢ni a okrasna
zelen,, meze, remizy, rozptylena krajinna zelen za podminky souladu se stanovenou
koncepci krajiny v kapitole E.2

nezbytné stavby a zafizeni pro skladovani zemédélskych plodin ¢i pro ukryt
hospoddiskych zvifat, pokud by jejich umisténi v zastavéném Gzemi i
zastavitelnych plochdach vyvolavalo nepfiméfené provozni obtize

stavby a zafizeni, které zlepsi podminky vyuZiti Uzemi pro ucely rekreace a
cestovniho ruchu mimo stravovacich, pohostinskych a ubytovacich sluzeb,
napftiklad informacni zatizeni, rozhledny, pfistfesky apod. — to vSe za podminky, Ze
budou v souladu s charakterem tUzemi a nebudou narusovat hlavni vyuZiti plochy
docasné stavby ohrad s nezpevnénymi zdklady za podminek stanovenych v kapitole
E.4 tohoto Uzemniho planu

oploceni za podminek stanovenych v kapitole E.4 tohoto Uzemniho planu

verejna dopravni a technicka infrastruktura, neni-li jeji umisténi v Gzemnim planu
zpfesnéno vymezenim zastavitelné plochy, koridoru ¢i koncepénim prvkem
technické infrastruktury

NepfFipustné vyuziti

veskeré stavby, zafizeni a jind opatfeni nesouvisejici s hlavnim, pripustnym,
popfipadé podminéné pripustnym vyuZzitim — timto je umisténi staveb, zatizeni a
jinych opatfeni neuvedenych v hlavnim, pfipustném a podminéné pfipustném
vyuZziti, a staveb, zafizeni a jinych opatfeni s nimi souvisejicich ve smyslu § 122 odst.
3 stavebniho zakona vyslovné vylouceno

zména druhu pozemku na ornou pldu

vyrobny elektfiny z obnovitelnych zdroji —timto je umisténi téchto staveb a
zafizeni ve smyslu § 122 odst. 3 stavebniho zakona vyslovné vylouceno

Podminky prostorového
usporadani

nejsou stanoveny
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PLOCHY LESNI (L)

LU — LESNi VSEOBECNE

Hlavni vyuziti = pozemky urcené k plnéni funkci lesa
PFipustné vyuziti = cesty a stezky pro pési, cyklotrasy
=  stavby a opatieni urCené ke snizeni nebezpeci ekologickych a ptirodnich katastrof a
pro odstrariovani jejich dasledk
=  stavby a zafizeni pro myslivost
=  protierozni opatfeni snizujici vodni a vétrnou erozi
= drobna architektura
= vodni toky a plochy véetné doprovodné zelené
= ochrann3g, izolacni a okrasna zelen
= souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
Podminéné pripustné = nezbytné stavby a zafizeni lesniho hospodarstvi, pokud by jejich umisténi
vyuziti v zastavéném Uzemi Ci zastavitelnych plochach vyvolavalo nepfimérené provozni
obtize
= stavby a zafizeni, které zlepsi podminky vyuZiti Uzemi pro Ucely rekreace a
cestovniho ruchu mimo stravovacich, pohostinskych a ubytovacich sluzeb, napriklad
informacni zafizeni, rozhledny, pristfesky apod. — to vSe za podminky, Ze budou
v souladu s charakterem Gzemi a nebudou narusovat hlavni vyuziti plochy
=  obory a oplocenky za podminek stanovenych v kapitole E.4 tohoto Uzemniho planu
= oploceni za podminek stanovenych v kapitole E.4 tohoto Uzemniho planu
= verejna dopravni a technicka infrastruktura, neni-li jeji umisténi v izemnim planu
zpfesnéno vymezenim zastavitelné plochy, koridoru ¢i koncepénim prvkem
technické infrastruktury
Nepfipustné vyuziti = veSkeré stavby, zafizeni a jind opatfeni nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym,

popfipadé podminéné pripustnym vyuzitim — timto je umisténi staveb, zafizeni a
jinych opatfeni neuvedenych v hlavnim, pfipustném a podminéné pfipustném
vyuziti, a staveb, zafizeni a jinych opatfeni s nimi souvisejicich ve smyslu § 122 odst.
3stavebniho zakona vyslovné vylouceno

vyrobny elektfiny z obnovitelnych zdroji —timto je umisténi téchto staveb a
zafizeni ve smyslu § 122 odst. 3 stavebniho zakona vyslovné vylouc¢eno

Podminky prostorového nejsou stanoveny

usporadani

PLOCHY PRIRODNI (N)

NU — PRIRODNi VSEOBECNE

Hlavni vyuziti .

plochy zelené udrZované v ptirodé blizkém stavu

PFipustné vyuziti .

rozptylena zelen v sidle i krajiné
doprovodna zeler podél vodoteci
vysoka nelesni zelen, kifoviny
parky a lesoparky

extenzivni sady s podrostem trvalého travniho porostu nebo jinych vytrvalych bylin
a drevin na celé plose sadu

extenzivné obhospodarované trvalé travni porosty
stepni lada
pozemky urcené k plnéni funkci lesa

cesty a stezky pro pési, cyklistickou a jinou nemotorovou dopravu

52 | Sindlerova | felcman



tistopis | Uzemni plan Svata

stavby a opatieni uréené ke snizeni nebezpeci ekologickych a ptirodnich katastrof a
pro odstrariovani jejich dasledkl

protierozni opatfeni snizujici vodni a vétrnou erozi
stavby a zafizeni pro myslivost

drobna architektura

vodni toky a plochy véetné doprovodné zelené
ochranna, izola¢ni a okrasna zelen

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

Podminéné pfipustné =
vyuziti

nezbytné stavby a zafizeni pro lesni hospodafstvi, pokud by jejich umisténi
v zastavéném Uzemi Ci zastavitelnych plochach vyvolavalo neptimérené provozni
obtize

stavby a zafizeni, které zlepSi podminky vyuZiti uzemi pro ucely rekreace a
cestovniho ruchu mimo stravovacich, pohostinskych a ubytovacich sluzeb, napriklad
informacni zafizeni, rozhledny, pristfesky apod. — to vSe za podminky, Ze budou
v souladu s charakterem Gzemi a nebudou narusovat hlavni vyuZziti plochy

docasné stavby ohrad s nezpevnénymi zaklady a obory a oplocenky za podminek
stanovenych v kapitole E.4 tohoto tzemniho planu

oploceni za podminek stanovenych v kapitole E.4 tohoto Uzemniho planu

verejna dopravni a technicka infrastruktura, neni-li jeji umisténi v dzemnim planu

zpfesnéno vymezenim zastavitelné plochy, koridoru ¢i koncepénim prvkem
technické infrastruktury

Nepftipustné vyuziti =

veskeré stavby, zafizeni a jind opatfeni nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym,
popfipadé podminéné pfipustnym vyuZitim — timto je umisténi staveb, zafizeni a
jinych opatfeni neuvedenych v hlavnim, pfipustném a podminéné pfipustném
vyuZziti, a staveb, zafizeni a jinych opatreni s nimi souvisejicich ve smyslu § 122 odst.
3stavebniho zakona vyslovné vylouceno

vyrobny elektfiny z obnovitelnych zdroji —timto je umisténi téchto staveb a
zafizeni ve smyslu § 122 odst. 3 stavebniho zakona vyslovné vylouc¢eno

Podminky prostorového nejsou stanoveny

usporadani

PLOCHY SMISENE KRAJINNE (M)

MU.z — SMISENE KRAJINNE VSEOBECNE — ZEMEDELSTVI EXTENZIVNI

Hlavni vyuziti = zemédélska produkce na pozemcich zemédélského pldniho fondu mimo intenzivni
formy zemédélského hospodareni, typicky mensi poli¢ka, malé plochy luk a pastvin,
mensi sady a produkéni zahrady

PFipustné vyuziti = cesty a stezky pro pési, cyklistickou a jinou nemotorovou dopravu

stavby a opatreni urcené ke sniZeni nebezpeci ekologickych a pfirodnich katastrof a
pro odstranovani jejich dasledki

protierozni opatteni sniZujici vodni a vétrnou erozi
stavby a zafizeni pro myslivost

drobnd architektura

vodni toky a plochy véetné doprovodné zelené, mokiady

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
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Podminéné pripustné
vyuziti

pozemky urcené k plnéni funkci lesa, parky a lesoparky, ochrann3, izola¢ni a okrasna
zelen, meze, remizy, rozptylena krajinna zelefi za podminky souladu se stanovenou
koncepci krajiny v kapitole E.2

nezbytné stavby a zafizeni pro skladovani zemédélskych plodin ¢i pro ukryt
hospodarskych zvifat, pokud by jejich umisténi v zastavéném uzemi i
zastavitelnych plochdach vyvoldvalo nepfimérené provozni obtize

stavby a zafizeni, které zlepsi podminky vyuZiti Uzemi pro Ucely rekreace a
cestovniho ruchu mimo stravovacich, pohostinskych a ubytovacich sluzeb, naptiklad
informacni zafizeni, rozhledny, pfistfesky apod. — to vSe za podminky, Ze budou
v souladu s charakterem tzemi a nebudou naruSovat hlavni vyuZiti plochy

docasné stavby ohrad s nezpevnénymi zaklady za podminek stanovenych v kapitole
E.4 tohoto Uzemniho planu

oploceni za podminek stanovenych v kapitole E.4 tohoto Uzemniho planu

verfejna dopravni a technickd infrastruktura, neni-li jeji umisténi v Gzemnim planu
zpfesnéno vymezenim zastavitelné plochy, koridoru ¢i koncepénim prvkem
technické infrastruktury

Nepftipustné vyuziti

veskeré stavby, zafizeni a jind opatfeni nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym,
popfipadé podminéné pripustnym vyuZitim — timto je umisténi staveb, zafizeni a
jinych opatfeni neuvedenych v hlavnim, pfipustném a podminéné pfipustném
vyuziti, a staveb, zafizeni a jinych opatreni s nimi souvisejicich ve smyslu § 122 odst.
3stavebniho zakona vyslovné vylouceno

velkoplosna zména druhu pozemku na ornou ptdu slouZici k velkoplo$né intenzivni
orbé

vyrobny elektfiny z obnovitelnych zdroji —timto je umisténi téchto staveb a
zafizeni ve smyslu § 122 odst. 3 stavebniho zakona vyslovné vylouceno

Podminky prostorového
usporadani

nejsou stanoveny

PLOCHY SMISENE KRAJINNE (M)

MU.e — SMISENE KRAJINNE VSEOBECNE — EROZNE OHROZENE

Hlavni vyuziti

liniova protierozni opatfeni snizujici vodni a vétrnou erozi zemédélské pldy (typicky
sbérné protierozni prilehy s doprovodnou vegetaci, protierozni meze a hrazky,
sbérné protierozni prikopy)

Pfipustné vyuziti

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
verejna prostranstvi a verejna zelen
ochranng, izolacni a okrasna zelen

vodni plochy a toky

Podminéné pripustné
vyuziti

neni stanoveno

Nepftipustné vyuziti

veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popripadé
podminéné pfipustnym vyuZitim — timto je umisténi staveb, zafizeni a jinych
opatreni neuvedenych v hlavnim, pfipustném a podminéné pfipustném vyuZiti, a
staveb, zafizeni a jinych opatfeni s nimi souvisejicich ve smyslu § 122 odst. 3
stavebniho zdkona vyslovné vylouceno

vyrobny elektfiny z obnovitelnych zdroj — timto je umisténi téchto staveb a
zafizeni ve smyslu § 122 odst. 3 stavebniho zakona vyslovné vylouc¢eno

Podminky prostorového
usporadani

nejsou stanoveny
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F.2

F.2.1
§ FO3

F.2.2
§ FO4

§ FO5

§ FO6

§ FO7

§ FO8

§ FO9

§ F10

§F11

F.2.3
§F12

tistopis | Uzemni plan Svata

Pravidla aplikace podminek pro vyuziti a prostorové usporadani
ploch s rozdilnym zplGsobem vyuziti

Vyuziti ploch a koridort

Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch a koridord neni retroaktivni. VyuZiti ploch a koridorl v rozsahu, ve
kterém jsou pro provozovanou ¢innost Fadné zkolaudovany a zaroven nejsou dle podminek pro vyuziti ploch i
koridord stanovenych v kapitole F.1 pfipustné, je i nadale mozné. Jakékoliv nové stavby, zmény staveb, zmény
vyuziti Uzemi a zmény vlivu uzivani staveb na Uzemi vedouci k intenzifikaci téchto innosti jiz pfipustné neni.

Maximalni vyska zastavby a podlaZnost

Maximalni vySka zastavby v metrech se stanovuje svisle od Grovné pivodniho (neupraveného) terénu a musi
byt respektovana ve vsech bodech ptdorysu stavby.

Maximalni vyska zastavby v metrech mUze byt prekrocena, je-li to nezbytné pro zakomponovani stavby do
puvodniho terénu s vyraznou sklonitosti; maximalni vyska v metrech musi byt v takovém pfipadé dodrzena
alespon z praceli stavby orientovaného k vefejnému prostranstvi a prekroceni vysky na ostatnich pGdorysnych
strandch stavby nesmi byt vyssi, neZ jaka je uroven klesani ptilehlého plvodniho terénu.

Ve vybranych plochach uréujicich maximalni vySku zastavby je kromé uUdaje o maximalni vySce zdstavby
v metrech navic stanoven Udaj o maximalni podlaznosti. V téchto pripadech musi byt v pfislusné plose
dodrzeny obé tyto podminky, tedy maximalni vyska zastavby i podlaznost, zaroven.

Podlaznosti se rozumi pocet nadzemnich podlazi nad sebou; nadzemnim podlazim muaze byt i podkrovi.
Stanovena podlaznost mliZe byt prekrocena, je-li to nezbytné pro zakomponovani stavby do plvodniho terénu
s vyraznou sklonitosti; stanovena podlaznost musi byt v takovém pfipadé dodrZena alespon z priiceli stavby
orientovaného k verejnému prostranstvi a prekroceni podlaznosti na ostatnich pidorysnych stranach stavby
nesmi byt vyssi, nez jakd odpovida urovni klesani pfilehlého plvodniho terénu.

Maximalni vyska zastavby a v metrech a podlaznost mdlze byt ve smyslu § FO5 a § FO7 prekrodena ve zvlast
stisnénych podminkach jen do té miry, Ze vyska stavby nepresahne vysku hlavni stavby sousedici o vice nez
3,5 m, pokud na sebe stavby pfimo navazuji, popf. je jejich odstup mensi nez 7 m.

Maximalni vyska zastavby stanovend pro vymezené plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti se nevztahuje na:

a) nezbytna technologicka zafizeni umisténa na stavbach a souvisejici s provozem téchto staveb (typicky
kominy, antény, zafizeni vzduchotechniky ¢i odvétrani, vytahové Sachty a strojovny vytah( apod.);

b) samostatné stavby a zafizeni technické infrastruktury bodového charakteru jako jsou kominy, stozary,
antény, signalni véze apod., s vyjimkou budov pro technickou infrastrukturu;

c) véze kostell, kapli a jinych sakralnich staveb, véZe radnice a dalSich vyznamnych budov verejného
obcanského vybaveni.

Maximalni vyska zastavby i podlaznost jsou zdvazné pro novou zastavbu a zmény stavajici zastavby zvétsujici
vnéjsi pldorysné nebo vyskové ohraniceni stavajici zastavby. Stanoveni maximalni vysky zastavby ani
podlaznosti neni retroaktivni. Pfi zménach staveb, které maximalni vysku ¢i podlaznost presahuji, neni mozné
odchylku od stanovené hodnoty dale zvétSovat. NavySovani objemu stavby nad stanovenou vyskou neni
pfipustné. Pfi kompletni demolici objektu se jeho obnova novou stavbou musi fidit jiz platnou regulaci
v Uzemnim planu.

Stanovenou maximalni vysSku zastavby smi v odlvodnénych pripadech presdhnout casti budov, které
v urbanisticky exponované poloze (naroZi ulic, osa nameésti apod.) lokadlné zvyraznuji urbanistickou strukturu
obce nebo vyznamnou polohu budovy v urbanistické struktutre obce (lokalni dominanty charakteru vézicky,
zvyseného arkyre, nastavby nad rovinou stfechy apod.), neni-li to v rozporu s charakterem Uzemi. Tyto Casti
budov mohou presahnout maximalni stanovenou vysku zastavby nejvySe nad jednou tfetinou posledniho
plnohodnotného nadzemniho podlaZi a nejvyse o 3,0 m.

Ostatni podminky prostorového usporadani

Podminky prostorového usporadani jsou zavazné pro umistovani nové zastavby a zmény stavajici zastavby.
Stanoveni téchto podminek neni retroaktivni. Pfi zménach stavajicich staveb, které stanovené podminky

Sindlerova | felcman | 55



Uzemni pldn Svata | ¢istopis

nerespektuji, neni mozné odchylku od téchto podminek dale zvySovat. Pti kompletni demolici objektu se jeho
obnova musi fidit jiz platnou regulaci dle tzemniho planu.
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G.

G.1
§ GO1

kod VPS

Cistopis | Uzemni plan Svata

VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB,
VEREJNE PROSPESNYCH OPATRENI, STAVEB

A OPATRENI K ZAJISTOVANIi OBRANY

A BEZPECNOSTI STATU A PLOCH PRO ASANACI

Vymezeni verejné prospésSnych staveb
Vymezuji se tyto verejné prospésné stavby:

verejné prospéesnd stavba (plocha zmény nebo koridor pro umisténi VPS)

DOPRAVNI INFRASTRUKTURA

VvD.01

verejné pristupna Gcelova komunikace (polni cesta) pro zajisténi verejné prostupnosti volné krajiny jizné
od sidla Svata pro chodce a cyklisty a pro zlepseni dopravni obsluhy pfilehlych zemédélskych pozemki
(plocha 2.30)

VvD.02

mistni komunikace nepfistupna provozu silnicnich motorovych vozidel — stezka pro chodce a cyklisty — pési
a cyklisticka prostupnost zastavby v rdmci rozvojové lokality v jihozapadni ¢asti sidla Svata (plocha Z.31)

VvD.03

mistni komunikace obsluzna funkéni skupiny C anebo mistni komunikace se smisenym provozem chodci a
vozidel funkéni podskupiny D1 pro dopravni napojeni a dopravni obsluhu rozvojové lokality pro bydleni v
jihozadpadni ¢asti sidla Svatd, kterou tvofi primarné plochy zmén pro bydleni Z.01a, T.01b, Z.01c, T.01d,
Z.01e, Z.01f a soucasné destova kanalizace pro odvedeni srazkovych vod z vefejnych prostranstvi
navrzenych v predmétné rozvojové lokalité pro bydleni (plocha T.32a, Z.32b)

VD.04

mistni komunikace obsluzna funkéni skupiny C anebo mistni komunikace se smiSenym provozem chodcl a
vozidel funkéni podskupiny D1 pro dopravni napojeni a dopravni obsluhu rozvojové lokality pro bydleni v
jihozadpadni ¢asti sidla Svatd, kterou tvofi primarné plochy zmén pro bydleni Z.01a, T.01b, Z.01c, T.01d,
Z.0le, Z.01f (plocha T.33)

VD.05

mistni komunikace nepfistupna provozu silnicnich motorovych vozidel — stezka pro chodce a cyklisty — pési
a cyklisticka prostupnost zastavby v ramci rozvojové lokality v jizni ¢asti sidla Svata (plocha T.34)

VD.06

mistni komunikace nepfistupnd provozu silni¢nich motorovych vozidel — stezka pro chodce a cyklisty — pési
a cyklistickd prostupnost stabilizované zastavby, propojeni s rozvojovou lokalitou v jizni ¢asti sidla Svata
(plocha T.35)

VvD.07

mistni komunikace obsluzna funkéni skupiny C anebo mistni komunikace se smiSenym provozem chodcl a
vozidel funkéni podskupiny D1 pro dopravni napojeni a dopravni obsluhu rozvojové lokality pro bydleni v
jizni ¢asti sidla Svata, kterou tvoti primarné plochy zmén pro bydleni T.03a, T.03b, Z.03c, Z.03d (plocha
Z.36)

VD.08

verejné pristupna ucelova komunikace (polni cesta) pro ¢astecnou obnovu zaniklé historické cesty, pro
zajisténi verejné prostupnosti volné krajiny jizné od sidla Svata pro chodce a cyklisty, zajisténi propojeni se
sousedni obci Zdice a pro zlepSeni dopravni obsluhy pfilehlych zemédélskych a lesnich pozemk (plocha
2.37)

VD.09

verejné pristupna ucelova komunikace (polni cesta) pro zlepSeni dopravni obsluhy pfilehlych zemédélskych
pozemkl (plocha Z.38)

VD.10

mistni komunikace obsluzna funkéni skupiny C anebo mistni komunikace se smiSenym provozem chodcl a
vozidel funkéni podskupiny D1 — rozsifeni mistni komunikace a vybudovani obratisté na vychodnim konci
mistni komunikace (plochy T.39a, Z.39b, Z.39c, Z.40)

VD.11

verejné pristupna ucelova komunikace (polni cesta) pro zajisténi verejné prostupnosti volné krajiny
severné od sidla Svata pro chodce a cyklisty, zajiSténi propojeni se sousedni obci Hudlice a pro zlepseni
dopravni obsluhy pfilehlych zemédélskych a lesnich pozemku (plocha Z.41)

VD.12

verejné pristupna ucelova komunikace (polni cesta) pro ¢astecnou obnovu zaniklé historické cesty, pro
zajisténi verejné prostupnosti volné krajiny vychodné a severovychodné od sidla Svata pro chodce a
cyklisty a pro zlepSeni dopravni obsluhy pfilehlych zemédélskych pozemku (plochy T.42a, Z.42b)
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kod VPS  verejné prospésnd stavba (plocha zmény nebo koridor pro umisténi VPS)

VD.13 verejné pristupna Gcelova komunikace (polni cesta) pro ¢aste¢nou obnovu zaniklé historické cesty, pro
zajisténi vefejné prostupnosti volné krajiny vychodné od sidla Svata a pro zlepSeni dopravni obsluhy
prilehlych zemédélskych pozemki (plocha Z.43)

VD.14 verejné pristupna ucelova komunikace (polni cesta) pro zajisténi verejné prostupnosti volné krajiny
vychodné od sidla Svata pro chodce a cyklisty, zajisSténi propojeni se sousedni obci Trubin a pro zlepseni
dopravni obsluhy pfilehlych zemédélskych a lesnich pozemkd (plocha Z.44)

VD.15 verejné pristupna Ucelova komunikace (polni cesta) pro obnovu zaniklé historické cesty severovychodné
od zastavby sidla Svata, pro zajisténi vefejné prostupnosti volné krajiny pro chodce a cyklisty, zajisténi
propojeni se sousedni obci Hudlice a pro zlepSeni dopravni obsluhy pfilehlych zemédélskych a lesnich
pozemk (plocha Z.45)

VD.16 verejné pristupna ucelova komunikace (polni cesta) pro obnovu zaniklé historické cesty v severovychodni
¢asti spravniho Uzemi obce Svata, pro zajisténi vefejné prostupnosti volné krajiny pro chodce a cyklisty,
zajisténi propojeni se sousednimi obcemi Hudlice a Trubska a pro zlepSeni dopravni obsluhy pfilehlych
zemédélskych a lesnich pozemk( (plocha Z.46)

TECHNICKA INFRASTRUKTURA

VT.01 Uprava stavajici technologie a rozsitreni vodojemu Svata (plocha Z.90)
VT.02 Cerpaci stanice kanalizace s akumulaéni jimkou (plocha Z.91)
VT.03 destova kanalizace pro odvedeni srazkovych vod z verejnych prostranstvi navrzenych v rozvojové lokalité

pro bydleni v jihozapadni ¢asti sidla Svata, kterou tvori soubor ploch zmén bydleni venkovského Z.01a az
2.01f (koridor CNU.10)

G.2 Vymezeni verejné prospésnych opatreni
§ GO2  Vymezuji se tato verejné prospésna:

kod VPO verejné prospésné opatreni (plocha zmény v krajiné pro umisténi VPO)

VYTVARENI PRVKU UZEMNIHO SYSTEMU EKOLOGICKE STABILITY

VUu.01 plocha nelesni krajinné zelené pro zaloZeni a zajisténi funkénosti LBC.41 Vodni zdroje (plocha K.520)

VU.02 plocha nelesni krajinné zelené pro zaloZeni a zajisténi funkénosti LBK.41-42 (plocha K.523)

§ GO3  Vymezuji se tyto koridory pro umisténi liniovych verejné prospésnych opatreni:

kod VPO  verejné prospésné opatreni (koridor pro umisténi VPO)

SNIZOVANi NEBEZPECi V UZEMi

VN.01 liniova biotechnicka protierozni opatfeni jako jsou protierozni meze, protierozni prilehy, protierozni
hrazky a protierozni prikopy Ci jejich kombinace (koridor CNU.01)

VN.02 liniova biotechnicka protierozni opatreni jako jsou protierozni meze, protierozni prllehy, protierozni
hrazky a protierozni pfikopy Ci jejich kombinace (koridor CNU.02)

VN.03 liniova biotechnicka protierozni opatfeni jako jsou protierozni meze, protierozni prilehy, protierozni
hrazky a protierozni prikopy Ci jejich kombinace (koridor CNU.03)

VN.04 liniova biotechnicka protierozni opatreni jako jsou protierozni meze, protierozni prllehy, protierozni
hrazky a protierozni pfikopy Ci jejich kombinace (koridor CNU.04)

VN.05 liniova biotechnicka protierozni opatreni jako jsou protierozni meze, protierozni prllehy, protierozni
hrazky a protierozni prikopy Ci jejich kombinace (koridor CNU.05)

§ GO4  Vyvlastnit prava k pozemklm a stavbdm je mozné i za Ucelem realizace staveb a opatfeni pfimo souvisejicich
a podminujicich realizaci vySe vymezenych vefejné prospésnych staveb a opatreni.
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H. KOMPENZACNIi OPATRENI PODLE
ZAKONA O OCHRANE PRiIRODY A KRAJINY

§ HO1  Nestanovuji se kompenzacni opatfeni podle zdkona o ochrané pfirody a krajiny.
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. VYMEZENi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE
ROZHODOVANI O ZMENACH V UZEMI
PODMINENO ZPRACOVANIM UZEMNIi STUDIE

§101  Vymezuji se tyto plochy, ve kterych je rozhodovani o zménach v tzemi podminéno zpracovanim izemni studie:

ozn. plochy

ve vykrese

1.1 ndzev uzemni studie plochy zmén s podminkou zpracovdni uzemni studie

Us.1 Svata — Plocha bydleni 01 Z2.01a,T.01b, Z.01c, T.01d, Z.01e, Z.01f, Z.31, Z.53,
Z2.54,7.60,Z.61a,Z.61b

Us.2 Svata — Plocha bydleni 03 T.03a, T.03b, Z.03c, Z03d, T.51, T.62a, Z.62b, Z.62c

§102  Stanovuji se tyto konkrétni pozadavky na zpracovani izemni studie US.1 Svata — Plocha bydleni 01:

a)

b)

c)

e)

f)
g)

h)

navrhnout urbanistickou strukturu zastavby reflektujici pfimou navaznost na dochovanou historickou
zastavbou jadra Svaté a respektujici zasady umistovani a hmotového feseni staveb na Gzemi Chranéné
krajinné oblasti Kfivoklatsko;

vymezit uliéni sit slouZici zarover pro dopravni obsluhu FeSené plochy pro motorovou dopravu v trase
koncepéniho prvku verejné prostupnosti pro silni¢ni motorova vozidla VPM3, véetné napojeni této uli¢ni
sité a sité pozemnich komunikaci na stavajici ulice a silnice prostfednictvim ploch zmén T.32a, Z.32b, resp.
T.33;

vvs

vymezit pési, resp. cyklistické prichody v trasiach koncepcnich prvki verejné prostupnosti pro chodce a
cyklisty VPC8 a VPC9 a dale v plose Z.31;

zpfesnit vymezeni a navrhnout usporadani parkovych verejnych prostranstvi v plochach Z.53 a Z.54;

navrhnout zplsob hospodafeni se srazkovymi vodami z vefejnych pozemnich komunikaci a dalSich
zpevnénych ploch ve vefejnych prostranstvich, svyuZitim moZnosti retence ¢&i zasakovdni v plochach
parkovych vefejnych prostranstvi v feSené plose i ve vazbé na ni, aby byl minimalizovan ¢i eliminovan natok
srazkovych vod z feSeného Uzemi do okolni zastavby a jejich vefejnych prostranstvi;

navrhnout preloZeni soucasného nadzemniho vedeni VN 22 kV do podzemni kabelové trasy;

navrhnout umisténi nové transformacni stanice vcetné privodu napdjeciho vedeni VN 22 kV a pro dany
Ucel pfipadné vymezit potfebny pozemek;

navrhnout napojeni pozemkd v plose na systémy technické infrastruktury, véetné vsech uli¢nich radud a
véetné pfipadnych plosnych narokd na umisténi bodovych zafizeni technické infrastruktury.

§103  Stanovuji se tyto konkrétni poZadavky na zpracovani Uzemni studie US.2 Svata — Plocha bydleni 03:

a)

f)

navrhnout urbanistickou strukturu zastavby reflektujici ndvaznost na dochovanou historickou zastavbou
jadra Svaté a respektujici zasady umistovani a hmotového rfeseni staveb na izemi Chranéné krajinné oblasti
Krivoklatsko;

vymezit uliéni sit slouZici zarovern pro dopravni obsluhu fe$ené plochy pro motorovou dopravu v trase
koncepcniho prvku verejné prostupnosti pro silnicni motorova vozidla VPM2, véetné napojeni této uli¢ni
sité a sité pozemnich komunikaci na stavajici ulice a silnice prostrednictvim zastavitelné plochy Z.36;

vvs

vymezit pési, resp. cyklistické prichody v trasach koncepcnich prvkl verejné prostupnosti pro chodce a
cyklisty VPC3, VPC4, VPC5, VPC6 a VPC7, a to véetné ndvaznosti na okolni existujici uli¢ni sit;

zpfesnit vymezeni a navrhnout usporadani parkového verejného prostranstvi v plose T.51;

navrhnout zplsob hospodafeni se srazkovymi vodami z verejnych pozemnich komunikaci a dalsich
zpevnénych ploch ve verejnych prostranstvich, s vyuZitim moZnosti retence ¢i zasakovani v plochach
parkovych verejnych prostranstvi v fesené plose i ve vazbé na ni, aby byl minimalizovan ¢i eliminovan natok
srazkovych vod z feSeného Uzemi do zastavby;

navrhnout preloZeni souc¢asného nadzemniho vedeni VN 22 kV do podzemni kabelové trasy;
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g) navrhnout napojeni pozemk( v ploSe na systémy technické infrastruktury, véetné vsech uli¢nich rada a

véetné pfipadnych plosnych narok( na umisténi bodovych zafizeni technické infrastruktury.

§104  Stanovuje se |h(ta pro vloZeni dat o vSech vyse vymezenych Gzemnich studiich do evidence Gzemné planovaci
¢innosti nejpozdéji do 6 let od data nabyti G¢innosti opatfeni obecné povahy, kterym se vydava Uzemni plan
Svata, tj. do 4. 9. 2032.

§105  Plochy, v nichZ je provéfeni zmén jejich vyuZziti zpracovanim uzemni studie podminkou pro rozhodovani, jsou
vymezeny v grafické €4sti Uzemniho planu Svatd ve vykrese I.1. Vykres zdkladniho &lenéni tzemi.
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J. STANOVENi PORADIi ZMEN V UZEMI (ETAPIZACE)

§J01  Stanovuje se poradi zmén v Gzemi pro potieby koordinace logického postupu zmén v Gzemi pro plochy zmén
Z.01a, T.01b, Z.01c, T.01d, Z.01e, Z.61a, T.03a, T.03b, Z.03c, Z.03d, T.62a, Z.62b, Z.62c, T.04a, T.04b, Z.04c,

Z.04d takto:
ozn. ve ndzev souboru ploch zmén oznaceni etapy
vykrese .4  se stanovenym poradim zmén v uzemi etapa ve vykrese 1.4 dotcené plochy zmén
A A —Plocha bydleni 01 1. A-1 Z.01a
A-2 T.01b, Z.01c
3. A-3 T.01d, Z.01e, Z.61a
B B — Plocha bydleni 03 1. B-1 T.03a, Z.03c, Z.62b
B-2 T.03b, 2.03d, T.623, Z.62c
C C — Plocha bydleni 04 1. Cc-1 T.04a, T.04b, Z.04c
2. C-2 2.04d

§J02  Vyuiziti ploch zafazenych do 2. etapy je podminéno fadnym ohlasenim dokoncené stavby ¢i vydanim spravniho
aktu umoznujiciho uzivani staveb (napf. kolaudaéni souhlas) na pozemcich tvoficich 70 % vyméry ploch
zafazenych do 1. etapy. VyuZiti ploch zafazenych do 3. etapy je podminéno fadnym ohlaSenim dokoncené
stavby ¢i vydanim spravniho aktu umoznujiciho uzivani staveb (napf. kolaudacéni souhlas) na pozemcich
tvoricich 70 % vyméry ploch zarazenych do 2. etapy.

§J03  Poradi zmén v Gizemi je zobrazeno v grafické ¢asti Uzemniho planu Svata ve vykrese 1.4. Vykres potadi zmén
v Uzemi.
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UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIiHO PLANU A POCTU
VYKRESU GRAFICKE CASTI

Textova ¢ast Uzemniho pldnu Svatd mé celkem 63 stran.

Graficka ¢ast Uzemniho planu Svatd obsahuje tyto 4 vykresy:

1.1 VYKRES ZAKLADNIHO CLENEN{ UZEMI 1:5 000
1.2 HLAVNI{ VYKRES 1:5 000
1.3 VYKRES VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, OPATRENI A ASANACI 1:5 000
1.4 VYKRES PORADI ZMEN V UZEMI 1:5 000
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